
3mm Hapan kaiverrettu huurrelasi--- valmistaa Kiinan rakennuslasi-
tehdas

Kirkas, syövytetty huurrelasi valmistetaan hapan syövyttämisellä kirkkaalla float-lasilla. Se voisi hajottaa
valon lähetyksen aikana, jolloin läpinäkymättömä vaikutus ja ylläpitää valonläpäisevyyttä.
Sisustustekniikan kehittymisen myötä huurrettu lasi muuttuu erinomaisesti koristelemattomasta
koristelasista sen ominaisuuksien mukaan.

SGG Acid Etched Glass Tekniset tiedot:

1.Laskun paksuus: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm.
2.Glass-substraatti: kirkas lasi, erittäin kirkas lasi, sävytetty lasi, silkkipintainen lasi jne.
3.Kellon väri: läpinäkyvä, erittäin kirkas, ranskalainen vihreä, tummanvihreä, tummanharmaa,
euroharmaa, tummansininen, kultainen sininen jne.
4.Standardin koko: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm jne.

Ominaisuudet:

1.Etching yksi puoli tai molemmat puolet ovat käytettävissä 
2.Läpivälanka on läpikuultava, joten sitä käytetään yksityislasina.
3. Sileä pinta
4.Elmainen läpinäkyvä mattapinta tekee sattuneesta valosta sirontaa, joten se myös heikentää
heijastettua häikäisyä.

Happoon upotetut lasiset sovellukset: 

1.Acid Etched Glass -ovet, ikkunat, suihkuovet jne. 
2.Etched Opaque Glass -koristelasit, lasikaiteet, lasi-aidat jne. 
3.Translucent Acid Etched Glass kattoikkuna, lasikatto, lasikatto jne. 
4.Etched Lasi paneelit, lasihyllyt jne. 

Kuva 3 mm: n hapan syövytetystä himmeästä lasista:

http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/4mm-acid-etched-frosted-glass-4mm-obscure-frosted-glass-4mm-frosting-glass-panel.html#.WQWYIlZ97IU


Tuotantolinja:





Pakkaus & Laivaus:






