Alumiini peilin lasi yleisesti paallystetty metalli alumiini, heijastavuus aallonpituus riippuu pinnoitteen
paksuus ja miten niitd sovelletaan. Kanssa moderni tyhjié alumiini CVD-tekniikka.

Laadukas 4MM alumiini pinnoite peilit voi olla, koska ne on tuotettu tarkka tuotantoprosessi:

Valitse luokan laatua float-lasi toimii mirror's alustan esimerkiksi: 4mm selkea float-lasi, 4mm ultra
selked float-lasi ja 4mm savytetty lasi.

Pese ja puhdas lasi-ikkuna

laittaa lasin pdydalle

tyhjié alumiini laskeuman

mukaisesti kehykseen

2 kerrosta takaisin maalaus

kuivaus peili lasilevyjen

tarkastuksen suorittavan peili levyt yksitellen

pakkausluettelon.

PS: Peili luokan float lasi kuten: kirkas float-lasi, vahan rautaa float-lasi ja savytetty lasi.
Niiden on oltava huippuluokan laatua, joka on avoin ja tasaisia \u200b\u200bpintoja, kuplia, ei
aaltoja, jotta ihmiset voivat olla totta ja selkea osoitus, kun he katsovat lapi peilit.




4MM alumiini peilin lasi erittely:
1. peili paksuus: 4mm
2. materiaali: 4mm selkea float-lasi, 4mm vahan rautaa float-lasi 4mm savytetty lasi

3. peili varivaihtoehtoja: avoin, tummanvihred, ranskalainen vihrea, ford sininen, tumman sininen, tumman
harmaa, euro harmaa, pronssi, vaaleanpunainen, kultainen-pronssi, jne.

4. alumiini peilin koot: 1830 mm * 3050 mm, 2134 mm * 3300 mm, 2134 mm * 3050 mm, 2250 mm *
3210 mm, jne

5. Cusotm koko ja muoto ovat saatavilla.

6. karkaistu peilin lasi, peili turvalasi, ymparistoystavallinen alumiini peilin lasi ovat saatavilla.

4MM alumiini paallystettya peilata hakemuksen:

1. se voidaan soveltaa huonekalut, kuten: peilipdyta, viimeistelyaineella peili, vaatekaappi peili
2. sita voidaan soveltaa laminoitu peilin lasi,

3. sita voidaan soveltaa tanssia huone

4. ...

4 MM alumiini Mlirrors lasi-pakkaus



http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/4mm-clear-float-glass-China-factory.html#.WCsJS9J96M8
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/tinted-glass.htm

