4mm pronssi float lasi--taydellinen ruiskuttamiseen

4mm pronssi float-lasi tuotetaan lisdamalla varitys agentti float lasi tuotannon aikana. Se ei vain voi
imed |dmpda sateet auringon, mutta myds sailyttaa hyva lapinakyvyys. Savytetty lasi on yleensa tietty
vari, joten sitd kutsutaan myds savytetty Idmp6 imevaa lasi. Se voidaan tehokkaasti absorboivat auringon
UV-sateilya, estaa niiden Sisauima haipyminen ja heikkeneminen.

Tekniset tiedot:

Paksuus: 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm

Vari: Pronssi, Euro harmaa, tummanharmaa, F-vihrea, tummanvihrea, Ford sininen, tummansininen, jne.
Vakiokoko: 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2140 x 3660 2140 x 3300, raataloityja koon

Paketti: Vienti vaneri laatikot

Toimitus: 3-7 paivan kuluttua saanut

Astioissa: 20' GP, 20' OT

Ominaisuudet:

1. se imee enemman nakyvaa valoa, on eraanlainen 1ampd imevaa lasi, voisi vahentaa limastointi. Ja
auringon valo tulee pehmea suoriuduttuaan valttaa ihmisia huimausta.

2. se on hyva avoimuutta, katsella sisa- ja ulkotilojen kohtaus selvasti.

3. varillinen Tinted lasi rikastuttaa rakennusten varit.

Sovellukset:
1. savylasit kdytetaan laajalti ikkunat, ovet, Parveke, julkisivu, kevytulkoseina, jne.

2. savylasit voidaan kasitellad karkaistua lasia, laminoitua lasia, eristetty lasi, jne.

Kuva 4mm pronssi float-lasi:


https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/6mm-bronze-float-glass-China-Manufacturer.html

Tuotantolinjan:



Pakkaus & Toimitus:









