
SZG 4mm tumma pronssi sävytetty float Glass 

Sävytetty float Glass tuottama float prosessi lisäämällä pieniä määriä metallia oksidit väri
normaali kirkas lasi sekoitetaan. Tämä väri on saavutettu lisäämällä metalli oksidit sulatus vaiheessa.
Värin lisääminen ei vaikuta lasin perusominaisuuksiin, vaikka näkyvä valon Heijasto on hieman kirkasta
lasia suurempi. 
 

Erittely:

Saatavana paksuus tummanvihreä sävytetty lasi: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 5.5 mm

Stock koko: 2140 * 3300mm, 1650 * 2440MM, 2250mm * 3300mm

Muut värit: vaaleanvihreä/F-vihreä, tummansininen, Ford Blue/Ranskan sininen, tummanharmaa, Euro
Gray, kulta pronssi

Laatu standardi: CE, Iso ja CCC

Paketti: Solid Wooden Export Crates

Kontti: 20GP, 20 OT ja 40GP

4mm tumma pronssi lasin käsittely:

1,4 mm tumma pronssi sävytetty lasi voidaan käsitellä tumma pronssi 4mm karkaistua lasia

2.4 mm tumma pronssi sävytetty lasi voidaan käsitellä tumma pronssi 4 + 4mm laminoitu lasi.

3.it voidaan tuottaa peilinä

Futuurit:

1.it voidaan vähentää haitallisia UV-säteiltä jopa 80%

2. moitteeton ajaksi jokin laakea-lta käsittely moinen koska karkaisu, laminointi ja eristävä.

3. täydellinen materiaali asuin koriste luun

Sovelluksia: 

1 sopiva heijastava lasi kaksinkertainen lasi verho seinään
2 ikkunat rakennusten
3 parveketta 

Paketti:

http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WkYLWNLXYdU
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/441dark-gray-laminated-glass-8.38mm-gray-PVB-film-laminated-glass-4-4-laminated-safety-glass.html#.WkYLh9LXYdU


1. Jokainen lasi kalvo vuoraus, jossa väli paperi estää naarmujen

2. Seaworthy puinen laatikot

3. rauta vyön vahvistaminen

Kuvia tuotteesta:

Tuotanto linja:



 Pakkaus & rahti:



Sitoutumisemme on, että saat 4mm tumma pronssi sävytetty lasi meille turvallisuus ja
laadukkaat olosuhteet meille.


