SGG 4mm tumman harmaa savytetty lasi - helppo leikata, voidaan
Temperable tai laminoida

Savylasit valmistetaan sekoittamalla maaratyn maaran savy agentti, joka virtaa lapi tweel Tin kylpyamme
ja sitten lehr PILLUUN. Vaikka kelluvat lapi sulaa tinaa, lasin alle teoksia ja pintajannitys tulee silea ja
tasainen molemmin puolin. Savylasit huikea etu on, etta se voi vahentaa auringon lapaisykyky.

Varmistaa ja tarkka laadunvalvonta, savylasit, siind on sama era ja niiden valilla erat-vuosi toisensa
jalkeen. Niissa kaikissa on yhtenainen ja riittavyyttd paksuus, vari pysyvyys.

Sun Global lasi on kirkkaat varit, erinomainen suorituskyky ja jalkituotannon hoitomahdollisuuksista.Kaikki

tekevat nama edut tehda SGG savytetty lasi ihanteellinen valinta arkkitehdit uudessa projektissa,
rakentamiseen tai peruskorjaukseen.

Ominaisuudet:

1. UV-sateilta: savytetty float-lasi vahentaa 80 % toimittaminen haitalliselta ultraviolettisateilylta.

2. aurinko ohjaus: savytetty float-lasi voidaan tehokkaasti vahentaa lammaon siirto- ja aurinkoenergia.
3. koriste: savytetty luonnonvareja tarjoavat enemman erinomaisia vaihtoehtoja ulkopuolta ja sisustus.

4. syva prosessi: taydellinen laatu lasin syvaan kasittely, leikata koko, edge kiillotus, karkaisu, laminointi
ja eristaa.

SGG laadusta savylasit:

Sun Global lasitehtaalle tuottaa erinomaista 8mm Ranskan vihrea lasi, jossa pakattava upouusi, kestava
puulaatikoita vaahto suojelemiseksi. Takaa ammattitaitoinen lastaus- ja toimitus.

Eritelmat SGG savylasit:

1. paksuus: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm

2. vari: euro pronssi, kulta pronssi, ford sininen, vaalean sininen, tumman sininen, tumman harmaa, kevyt
harmaa, euro harmaa, tumma vihred, Ranskan vihred, Vaalea vihred, pinkki

3. vakiokoko vaihtoehdot: 1650mmx2140mm, 1830mmx2440mm, 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300
mm, 2250mmx3300mm

4. toiveiden mukainen koko on kaytettavissa

Savytetty lasi 4mm drak harmaa sovellukset:

1. 4mm tumma harmaa float-lasi voidaan kayttaa suoraan ikkunoiden ja ovien
2. 4dmm savytetty tumma harmaa lasi voi karkaistu, laminoitu ja eristetty. Ndin se voi kohdistaa lasiseing,
lasinen julkisivu, lasi kaiteiden, lasi kaiteen korostaen, lasi Parveke, lasinen valiseing, lasipéyta topit.



3. tumma harmaa float-lasi 4mm on peili luokan voidaan tuottaa tumma harmaa savytetty peili.

4mm tumman harmaa float-lasi tiedot:

Tuotteen kuvat:

Tuotantolinjoja:



Paketti ja lastaus:






Lupaamme sinulle etta etta voit aina olla laadukkaita Tinted lasi tummanharmaa 4
eniten tehokkuutta Toimitusaika-langalla.



