
4mm matalarautainen karkaistu lasi kasvihuoneille - parhaat
kasvihuonelasin toimittajat ja valmistajat Kiinassa

 

Kasvihuoneessa on kahta tyyppistä lasia, kirkasta karkaistua lasia ja vähän rautaa karkaistua lasia. Jos
haluat saada enemmän auringonvaloa, on parasta valita kasvihuoneessa käytettävä ultra kirkas karkaistua
lasia, ja sen on oltava karkaistua lasia estääksesi lasin hajoamisen. 4mm ultra kirkas karkaistu
lasi kasvihuonekaasujen valonläpäisy voi nousta 89%: iin ja 4 mm: n alhainen rautalasi voi olla 96%.

 

erittely:

 

Lasityyppi: Erittäin kirkas karkaistu turvalasi

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.XXDroNszYdU
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.XXDroNszYdU


 

Paksuus: 4mm 5mm6mm 8mm 10mm jne

 

Suurin koko :, räätälöityjä kokoja piirustuksen perusteella

 

Prosessin yksityiskohdat: reunat ja muut prosessit ovat täsmälleen samat kuin asiakkaiden piirtäminen.

Kasvihuonelasin tuotanto:



Laadunvalvonta:

 

Sun Global Glass tarjoaa kasvihuonelasin seuraavien standardien mukaisesti:

 

1. 4 mm: n ultra kirkas karkaistua lasia kasvihuone täyttää BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset. 

 

2. 4 mm: n matalarautainen karkaistu lasikasvihuone täyttää EN 12150 CE -turvallisuusstandardin
vaatimukset. 



 

3. 4 mm: n erityisen kirkas karkaistu lasikasvihuone täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifioinnin
(CCC) vaatimukset.

 

4. 4 mm: n erityisen kirkas karkaistu lasi-kasvihuone täyttää kiinalaisen eristelasin standardinGB11944.

 

5. 4 mm: n matalarautainen karkaistu lasi-kasvihuone täyttää SGCC: n amerikkalaisen turvalasistandardin
vaatimukset.



 


