5mm lakattu lasi - varikas & Opaque Appearant Vivid kuviointi

5mm varikas lakattu lasi on ollut tarkea rooli seka asuinrakennuksessa etta kaupallisessa sisustuksessa.
Voit nahda sen kaikkialla, kodeissa, toimistoissa, hotelleissa, kaupoissa ja museoissa ja niin edelleen.
Kirkas lasi, joka on fuusioitunut varilliselld lakkauksella, voi luoda sileitd, homogeenisia pintoja
seindpaneelina huonekaluissa ja vaatekaapissa seka kahvikaukaloissa ja niin edelleen.

Tassa osassa valmistetaan lakattua lasia 5 mm: n paksuudella maalipinnoittamalla ja paistamalla
lakkapaallyste yhdelle puolelle 5 mm kirkas floatlasi tai 5 mm erittain kirkas float-lasi. Lakka on
kalvon muodostavien materiaalien ratkaisu, Se on luonnollista tai synteettista, jota tavallisesti kaytetaan
koristeellisina tai suojaavina paallysteina.

Black Strawberry Capuccino

Regency Blue  Blackcurrant

Nearly Black  Onent Red Stone Mushroom  Edgbasion Blue Lavender

Grey Terracotta Oyster Torquay Green  AZure Blue Pale Blue

Dove Grey Tangerine Cream Fine Agqua Lime
Melahe Sdver” Rose White Mint Cream Mint White Primrose

5 mm: n lapinakyvan lasin tuotantomateriaalilla on oltava virheetén ulkonakd ja tasalaatuisemmat pinnat,
jotta varilakka olisi lasihelmissa. Pantone-numeroa varten on useita vareja. Huomaa, ettd 6 mm: n
varillinen lakattu lasi on 1apindkymatdn ulkonddltdan, eikad valonlapaisy sallittu. Kun niitd kdytetdan eri
paikkoihin, arkkitehti voi olla erilainen muotoilu erikoiskuvamallilla. Shenzhen Sun Global Glass Co.,


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/China-5mm-clear-float-glass-supplier-and-manufacturer.html#.WSfwk0V94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/5mm-ultra-clear-float-glass-good-quality-5mm-extra-clear-glass-panel-5mm-low-iron-glass-manufacturer.html#.WSfwv0V94dU

Limited voi tuottaa raataloityja, varillisia maalattuja lasia, joilla on erityinen muotoilu erilaisten vaativien
kohteiden, kuten kylpyhuoneen ja keittién ruiskupaneelin, tayttdmiseen.

5MM varikas lakattu lasi-erittely

1.Glass-substraatti: 5mm kirkas float-lasi; 5 mm: n ylimaarainen float-lasi ja 5 mm: n starfire-lasi
2.Standardin koko: 1830mm * 2440mm, 2140mm * 3300mm

3.Customized size & Muoto ovat kaytettavissa

4. Voidaan kayttaa laminoiduissa lasinvalmistusmateriaaleissa

5.Paivamisaika: 7 paivan kuluessa maksun vastaanottamisesta
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Etu:

1.Hyddytén modernin paivan suunnittelu

2.Varisavyt maalattu lasi auttaa valittdmaan kirkas ja luova ulkonak® erityisilla vareilla ja valoefekteilla.
Lasiin tehostettu vari kirkastaa sisatiloja ja animaa ymparistda heijastuksilla ja loistolla.

3.Kestava ja virheeton viimeistely. Kun varillinen lakattu lasi on asetettu lasin takaosaan, se on suojattu
vaurioilta, helppo puhdistaa ja yllapitaa.

4 Huippuvuus kosteuteen.

Jalostusalue:

Kun lakka on paallystetty, lopullista tuotetta voidaan leikata, reunata tydstetty ja porata tavallisen
peililasin tavoin. Lasi leikattaessa on tarkeaa, etta levy on lakattu puoli alaspain puhtaalla leikkuupdydalla,



jotta lakka ei vahingoitu. Tama lasilevy voidaan raataléida kylmamaalausten koristekuvioiden tai logojen

avulla lasipinnalle. Se voi myds olla hiekkapuhallettu ja kaiverrettu. Eri vaikutuksia voidaan saavuttaa
riippuen siita, onko lasi tai lakattu kasvot kasitelty.

Sovellukset:

Voi olla lasiseinadisia seinid, lasiovia, lasi parveke parvekkeelta jne.




