
6mm happo etsattu lasi---Kiina rakentaa lasitehtaan valmistamat 

Acid etsattu lasi on eräänlainen jäälasi. Ilmainen sormenjälki happo etsattu lasi tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia arkkitehdit, sisustussuunnittelijat ja koristus. Yhdenmukainen laatu, kestävyys ja rikas
outlook happo etsattu lasi luo Satiini läpikuultava, joka hämärtää samalla säilyttää valon.

SGG kemiallisia happo etsattu lasi eritelmät: 

1. lasin paksuus: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm 
2. lasi substraatti: Poista lasi, ultra kirkas lasi, sävylasit, silkkipaino lasi, jne.
3. lasin väri: läpinäkyvä, erittäin kirkas, ranskalainen vihreä, tummanvihreä, tummanharmaa, euro
harmaa, tummansininen,
 Ford sininen, vaaleanpunainen, jne.
4. kanta koon: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, jne.
5. asiakaskohtaisia koon & muoto on saatavilla. 
6.Packing: uusi, merikelpoinen laariin vaahto suojelemiseksi 
7. Toimitusaika: 7 päivän kuluessa tarkistaa maksun 
8. etsaus yhdeltä puolelta tai molemmin puolin

Mitä eroa on happo etsattu lasi ja hiekkapuhallus lasi? 

1. eri pintakäsittely 

 Acid syövytetty: käyttämällä kemiallisia happo pintakäsittely
Hiekkapuhallus: avulla jalo ajonopeus koneistaa että blast lasipinnalla hiekalla.

2. pinta sileä 

Acid syövytetty: on sileä pinta
Hiekkapuhallus: on karkea pinta 

3. hiekkapuhallus lasi ei tyyli tuotantotilassa. Nyt useimmat himmeä lasi tuottaa hapolla syöpyneet.



10mm happo etsattu lasi ominaisuuksia:

1. happo etsattu lasi on sileä pinta ja tyylikäs ulkonäkö.
2. high valon varmistaa maksimaalisen valon, kuten Tietosuoja turvallisuus.
3. ei sormenjälki
4. ole helppoa raapia
5. voidaan käsitellä kuin laminoitu lasi

Happo etsattu lasi sovellukset:

1.Windows, suihku ovi ja lasiovi
2. lasi kaide, kaiteen ja lasi aidan
3. lasinen kattoluukku, lasin katos ja lasikatto
4. lasi Häikäisysuoja paneelit ja lasihyllyä, 

Määrä vakio:

1. mukaisesti EN12150 Euroopan karkaistu lasi standardi  



2. ASTM1048 amerikkalaisen standardin mukaisesti  

3. GB 9963-1998 karkaistu lasi standardin mukaisesti  

4. GB 17981-1999 Kiina Standard karkaistu ja Heat-Strengthened lasi  

5. siirtää Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC), IGCC, CSI.

Pakkaus:


