SZG-lasin valmistajan rakennuslasi - kirkas karkaistu lasi
suihkuhuoneeseen - CE- ja SGCC-sertifioitu

6 mm kirkas karkaistu lasi suihkuhuone on valmistettu 6 mm kirkkaasta karkaistusta lasista. 6
mm: n kirkas karkaistu lasi on viisi kertaa vahvempi kuin 6 mm: n hehkutettu lasi, se on erdanlainen
turvalasi. Koska sen rikkoutuessa lasilevysta tulee pienia hiukkasia, joissa on tylpat reunat. Jotta se voi
vahentaa ihmisten loukkaantumista. Kylpyhuoneessa kaytetaan yleensa monenlaisia karkaistuja lasia,
esimerkiksi lapinakyva karkaistu lasi, karkaistu himmea lasi, karkaistu laminoitu lasi, kaltevuuskarkaistu
lasi jne., Mutta kirkas karkaistu lasi ja himmea karkaistu lasi ovat suosituimpia.

limoitus:

Kaikki prosessit, kuten reikien poraus, kiillotusreuna, pyoristyskulmat, leikkaukset, lovet jne., On saatava
valmiiksi ennen karkaisua.

Kirkas karkaistua lasia oleva suihkuovi:

Voimme tarjota koko lasisuihkujarjestelman, mukaan lukien lisdvarusteet.












Kuvat 6 mm kirkkaasta karkaistusta lasista:



Tekniset tiedot:

Tuotteen nimi: 6 mm kirkas karkaistu suihkulasi

Paksuus: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Koko: raataldidyt koot.

Lasiprosessit: kiillotettu reuna, pyérea kulma, poraa reiat, leikatut lovet, aukot jne.

Saatavilla olevat varit: erittain kirkas, kirkas, vihrea, sininen, pronssi, painetut varit, himmea jne.

Paketti: Pakattu vahvoilla puupakkauksilla



Kirkkaan karkaistun lasin edut:
1. korkea lujuus: 6mm kirkas karkaistu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 6mm hehkutettu lasi.

2.Turvallisuus: 6 mm: n karkaistu lasi-suihkuovi voi vahentaa ihmisten vahinkoa, koska siita tulee pienia
kuutiopaloja rikkoutuessaan.

3. [ammodn vakaus: 6 mm kirkas karkaistu lasi suihkuhuoneeseen kestaa lampétila-alueen 250-320 °C.

4.Jumbo-koot ovat kaytettavissa.

Tuotantovalineet:
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SZG-lasin laatustandardit:
1. Kiinan turvalasin pakollinen sertifikaatti (CCC) ja 1ISO 9001.

2. BS 6206 -sertifikaatti Yhdistyneen kuningaskunnan turvalasistandardista.



3. EN12150-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.

4. SGCC-sertifikaatti amerikkalaisesta turvalasin laatustandardista.
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Laadunvalvonta:

Raaka-aineet ja tarkastus






