
6 mm kultaa heijastava karkaistu lasi s u pplier, lämpöä säätelevä
karkaistu heijastava lasi, heijastava karkaistu lasi paneelissa.

6mm kultaa heijastava karkaistu lasi päällystetty yhdellä tai useammalla kerroksella metallikomposi
u: n ja u-pinnan lasilla, se voi tehokkaasti hallita s u n: n säteiden heijastumista, läpäisyä ja omaksua. D u e
lämmön hyvään kykyyn heijastaa kalvoa, se voi punoittaa u ce sisätilojen lämmön u m u -merkinnän,
koska u se voi sisältää rikas ja värillinen u l heijastaa sävyä lasilla, se voi tehdä o u ter b: n u-
kukkaisuudesta ja monikromista.

Mukana u res
1,H ig h näkyvä l ig ht lähetysnopeus, matala heijastusnopeus, matala säteilynopeus
2,Vältä l ig ht-kyselyä u ja b u hyvää ekologista ympäristöä
3,Hallitse aurinkoenergian säteilyä tehokkaasti, estää kauko-infrapunasäteilyä, säästä
ilmastointilaitteiden kulut s u mmer ， säästää lämmityskulut talvella, tarjoavat hyvän vaikutuksen lämmön
säilymiseen ja energiansäästöön
4,H ig h q u kuuluvuus, voi olla c u t, taivutettu, karkaistu, lämpövahvistettu ja laminoitu ilman u t, joka
vaikuttaa pinnoitteeseen.

määrittely
Lasin nimi ： 6mm kultaa heijastava karkaistu lasi
Paksuus: 4mm-10mm tai c u stomized
Raakalasin koko ： 2140X3300mm, 1830x2440mm, käsittelemme raakalasin koon perusteella
F u nction: lämmönhallinta, h ig h lujuus, turvalasi
Compo u toinen lasi ： laminoitu lasi, sis. u sisustuslasi, keraaminen fritted kuviolasi, c u rved lasi







sovellus:
* Arkkitehti u ral julkisivut
* Väliseinät, myymälärintamat, vitriinit
* Hyllyt, konsolit, taittoikkunat, ikkuna



Prod u ct -linja ja pakkaus



6mm kultaa heijastava karkaistu lasi täyttää E u -köyden, Pohjois-Amerikan ja Kiinan, ISO, CCC, CE,
BS6206, EN12510 ANSI Z97 standardien vaatimukset.




