6mm lakattu lasi - varikas ja lapinakymaton Appearant elava malli

tulostus

Varikas lakattu lasi pelannut merkittava rooli asuin sisustus ja kaupallinen sisustus. Voit nahda sita
kaikkialla, koteihin, toimistot, Hotellit, kaupat ja museot, ja niin edelleen. Kirkas lasi sulatettu varillinen
lakka luoda siled, yhtenainen pinnat seinan panelointi, huonekalut ja vaatekaapeissani ovet, ja niin

edelleen.

Tassa jaksossa lakattu lasi 6mm paksuus on tuotettu maali tallettaa ja leivontaan pinnoite lakka toisella
puolella 6mm selkea float-lasi tai 6mm ultra selkea float-lasi. Lakka on ratkaisu muodostaa
materiaalit, elokuva se on luonnon- tai synteettista, tavallisesti sovellettava koriste- tai suojaava pinnoite.
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6mm kirkas lasi tuotanto-aineella on oltava virheetdn ulkoasu ja tasaisempi pinta varmistaa varillinen
lakka on loisto lasi. Talla hetkelld monivarinen vaihtoehtoja kuten Pantone numero. Huomaathan, ettd 6
mm varilliset Lacquered lasi himmeita, ei valon ei sallittu. Kun niita sovelletaan eri paikoissa, arkkitehti voi
olla eri suunnittelu erityinen malli maalaus. Shenzhen Sun Global Glass Co, Ltd tuottaa raataléityja varillisia
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maalattu lasi erityinen suunnittelu tayttaa eri vaativa sijaintien Kylpyhuone, Keittié splash panel.

6MM varikas lakattu lasi erittely

1. lasi substraatti: 6mm selkea float-lasi; 6mm erittain selkea float-lasimm kirkas karkaistu lasi, ja
6mm starphire lasi

2. vakiokoko: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm
3. asiakaskohtaisia koon ja muodon ovat saatavilla
4. voidaan soveltaa laminoitujen tuotantomateriaalit

5. tuotantoaika: 7 paivan kuluessa maksu vastaanotettu
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Etu:
1. inspiroiva nykyajan design

2. varikas maalattu lasi auttaa valittaa valoisia ja luova ulkonddéltaan erikoisvarit ja valoilmidita. Parantaa
lasi, vari piristaa sisatilat ja animoi heijastuksia ja loisto.

3.A kestava ja virheetdn viimeistely. Kun varillista lakattu lasia kaytetaan lasin takana, se on suojattu
vaurioilta, helppo puhdistaa ja huoltaa.

4. vastustuskyky kosteudelle.

5. karkaistua lasia voidaan myds varillinen maalattu karkaistu lasi parantaa turvallisuutta.

Kasittely valikoima:

Kun takki on lakka liimattu lopputuote voidaan leikata, reunoista tydstetty ja porattu kuin tavallinen
peilattu lasi. Kun leikkaus lasin on tarkeaa Aseta arkki lakattu kasvot alaspain puhdas leikkuupdydan
vaurioittamasta lakka. Tama lajike lasi voidaan raataléida kylma-maalaus koristelut tai logoja lasin pintaan.
Se voi my6s hiekkapuhallettu ja kaiverrettu. Erilaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa riippuen onko lasi tai
lakattu kasvot kasitellaan.

Sovellukset:

Voi olla lasiset valiseinat, lasiovet, lasi parveke kaide.






