SZG Professional Glass valmistaja-rakennus lasi-korkea laatu Ultra
kirkas karkaistu lasi 6mm

6mm matala rauta karkaistua lasia on kokoonpantu-lta 6mm matala rauta float Glass,
tuotetaan leikkaamalla matala rauta float lasin raataldityja koko ja hionta reunan tai poraus reikia,
jne. Kun kylma kasittely, lasi paneelit siirretaan karkaistua uunissa, joka lamp0 tila on lahes lasin
pehmennys pisteen 700 astetta, jdahdytetaan nopeasti. Jalkeen on karkaistu, lasi levyt olisi noin 4 ~ 5
kertaa vaikeampaa kuin ennen. 6mm erittain kirkas karkaistu lasi on erdanlainen turva lasi, koska kun
se on rikki, se tulee pieni kuutio kappaletta tylsaa reunat ja vahentaa vahinkoa ihmisille. 6mm erittain
kirkas karkaistu lasi on eniten ominaisuuksia 6mm kirkas karkaistu lasi, mutta sen avoimuus on
suurempi kuin tavallinen 6mm kirkas karkaistu lasi. Naet erittdin selkea nakyma, kun katsot lapi
6mm matala rauta karkaistua lasia. Joten se on myds kutsuttu Extra kirkas karkaistu lasi, karkaistu
kristalli lasi, Super selkea karkaistu lasi.

Tekniset:

Lasi tyyppi: 6mm matala rauta karkaistua lasia

Muut kuvaus: 6mm Ultra kirkas karkaistu lasi, 6mm Extra kirkas karkaistu lasi, 6mm karkaistu kristalli lasi,
6mm Super kirkas karkaistu lasi, 6mm matala rauta karkaistu lasi, 6mm erittain kirkas turva lasi, jne.
Paksuus alue: 3.2 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Koko: Max koko: 3300x12000mm, raataldityja kokoja

Lasin kasittely: kiillotettu reuna, Leikkaa kulmat, lovea, leikkaa lovet, pora reikia, jne.

Varit saatavilla: kirkas karkaistu lasi, himmea karkaistu lasi, sininen karkaistu lasi, harmaa karkaistu lasi,
vihrea karkaistu lasi, ruskea karkaistu lasi, tulostus karkaistua lasia, jne.

Ominaisuuksia:

1. korkea turvallisuus: kun 6mm matala rauta lasi paneeli on rikki, se tulee pieni kuutio kappaletta ja
vahentda vammoja.

2. korkea lujuus: 6mm Ultra kirkas karkaistu lasi on noin 5 kertaa vaikeampaa kuin ei-karkaistu 6mm Ultra
kirkas lasi, se tarkoittaa, ettd voi kestda raskaampia vaikutuksia ja on suurempi vahvuus.

3. suuri avoimuus: 6mm Ultra kirkas karkaistu lasi nayttaa kristalli, joka on erittdin suuri avoimuus. Voit siis
nauttia erittdin selkedsta nakymasta, kun katsot sita 1api.

4. 1ammon kestavyys: 6mm Super kirkas karkaistu lasi kestaa 1ampé tila-alue 250 °C on 320 °C.

5. kaikki kasittely, kuten reikien poraus, reunan kiillotus, kulmat leikkaus, lovet leikkaaminen ja jne., on
oltava valmis ennen kuin se on karkaistu.

Sovellus:

1. kdytetdan lasi péyta levy, pdyta lasi kattaa ja muut huone kalut.
2. kaytetaan lasi hyllya, esittelee.

3. kdytetdan akvaario lasia.

4. kaytetaan ikkunoiden ja ovien.

5. voidaan tehda laminoitu lasi ja eristetty lasi ja jne.

6. kaytetaan lasin vali seinat, Kaiteet, Parveke, jne.


http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-low-iron-glass-6mm-ultra-clear-glass-manufacturer-in-China-6mm-extra-clear-glass-price.html#.WirRtNx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-clear-float-glass-supplier-China-clear-float-glass-6mm-provider-clear-float-glass-on-sale.html#.WirR1Nx97IU

SZG rakennus lasin laatu standardit:

1. noudattaa standardeja Euroopassa, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: iso, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI
297.

2. korkea lujuus ja puhdas pinta. Ensiluokkainen jalo avu kellunta lasinen ajaksi karkaisu.

3. silea reunan kiillotus, poraus reikien toleranssi +/-0,9 mm.

4. vahva puinen laatikot paketti.

Tuote kuvat:
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Tuotanto linja:




Pakkaus & lastaus:






