
SZG 6mm karkaistu silkkipainoinen lasilevy - Lasinvalmistajat ja
tehtaat ISO & CE

6mm keittiön roiskesuojausta valmistetaan tavallisesti 6mm silkkipainoinen karkaistu lasi,
silkkipainolevyinen lasi jne., jossa on runsaasti värejä sisustukseen keittiöhuoneeseen. Kun lasi on
karkaistu, värit eivät häivy ajan myötä. Lisäksi lasimateriaalin käyttö on helppo puhdistaa ja kaunis
ulkonäkö.

erittely:

Lasin paksuus: 6mm räiskintälasi, 8mm räiskintälasi, 10mm räkkilasi jne
Lasi väri: kirkas, pronssi, harmaa, vihreä, sininen, kaikki värit perustuu pantone tai RAL kaavio
Koko: 600x400mm, 800x400mm, mukautetut koot asiakkaan piirustuksesta

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/printed-glass.html#.W0hCsvnXbs0


Sertifikaatit: GB15763.2, CCC, EN12150, BS6206

Laadunvalvonta:

Ruiskupellilasimme täyttävät seuraavat laatuvaatimukset:

1.6mm maalattu haalattu roiskelupaneeli lasi täyttää GB15763.2 Kiina turvalasi standardi. 
2. 6 mm: n maalattu, haalistuneella ruiskupuristuslasi täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen
turvalasisarjan. 
3. 6mm maalattu harjattu roiskevesilevy täyttää kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC)
4. 6mm maalattu haalattu roiskelupaneelin lasi täyttää Kiinan laatustandardi BS6206.



tuotanto:




