SGG 6mm Kirkas karkaistu lasilevy Lasihyllyt

6mm karkaistu lasi hyllykké On valmistettu karkaistuneilla lasilevyilla laitteistolla.

Lasihyllyt sekoittuvat mihin tahansa sisustukseen ja tekevat erinomaisen aksentti keittiossa,
makuuhuoneessa,

Baari, toimisto, ostoskeskus, nayttely , Baari ja toimisto. Leikkaamme lasin haluamasi koon, reunatydn,
porausreikien tai leikkautuneiden lovien mukaan. Lasihyllyjen kayttdminen tuo hienoa eleganssia ja estaa
valon leviamisen, mutta tarkeampaa se ei anna tilaa ja nakemysta taynna tayttamalld hyllya. Karkaistut
lasihyllyt ovat riittavan turvallisia. Se on 4-5 kertaa vahvempi kuin hehkutettu lasi. Se on myds taydellinen
suorituskyky naarmuuntumattomana.

Ominaisuudet:

1,6mm karkaistu lasi hyllyt ovat 4-5 kertaa vahvempi kuin 6mm hehkutettu lasi.

2. Raataléity muotoilu voidaan tulostaa lasihyllyihin

3. Karkaistusta lasista on erinomainen suorituskyky lampdjannityksen ja naarmuuntumisen varalta

4. Askettainen &killinen lampétilanmuutos 220 °C

Edge-ty6 kaytettavissa lasihyllyihin

- saumattu reuna / suora reuna / viisteen reunus / tasainen kiillotettu reunaviivainen reuna / kynanreuna

Lasihelmien muodot:

- nelion lasihyllyt

- suorakulmio lasihyllyissa

- kolmion lasihyllyt

- neljanneksen ympyran lasihyllyt

- nurkkaan viisikulmainen lasihyllyt

Selkeiden lasihyllyjen kaytto:

- kylpyhuoneen lasihyllyt
- koruja lasihyllyja

- nayta lasihyllyt


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/10mm-tempered-glass-shelves-10mm-toughened-glass-shelves-10mm-rectangle-glass-shelves.html#.WRWkH9J94dU
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/flat-tempered-glass.htm

- nayttelylasi hyllyt
- seinalle asennettavat lasihyllyt

- muut mukautetut lasihyllyt

Tuotteen yksityiskohdat:

) SGG

Professional glass manufacturer

Tyylikas lasihyllyjen asennus:



Karkaistut lasihyllyt
Karkaistu lasi on suojalasi, joka tekee lasihyllyista kestavan ja suojaa ihmisia haavoittuneelta




Different edge works available
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Seamed Edge Flat Polish Edga Pencil Edge Beveled Edge 0G Edge

Lasilevyjen karkaistujen lasipaneelien tuotantolinja:

Furnace Cooler Tempered Glass
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Cutting B50-B80°% B0°C to 60°C
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling —» Heat Strengthed Glass
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