SGG 8,38 mm vaaleansiniset laminoidut lasinvalmistajat

8,38 mm vaaleansininen laminoitu lasi On tehty kahdesta kappaleesta 4mm vaaleansininen lasi
Levyt tai yksi kappale 4 mm kirkas lasilevy Ja toinen kappale vaaleansininen lasilevy, jonka kirkas PVB
on 0,38 mm paksua. Lammityksen ja korkean paineen jalkeen molemmat lasilevyt ovat tiiviisti PVB-kalvon
mukana. 8,38 mm: n vaaleansininen laminoidut lasit ovat eraanlainen turvalasi, joka voi vahentaa ihmisten
loukkaantumista lasin rikkoutumisesta tehokkaasti, koska lasin rikkoutuessa roskat pysyvat kiinni kalvossa
eivatka laske, koko lasi on edelleen Taydellinen muoto suojaamaan ennen vaihtoa. 8.38mm
vaaleansininen laminoidut lasit muistuttavat 8mm vaaleansininen lasi.

Laminoidun lasin tyyppi:

1. EVA-kalvolaminaattilasi, Tamantyyppinen laminoidun lasin kayttoé sisatiloina, jossa on runsaasti teria ja
vareja, laminoitu EVA-liima ei ole kovin vahva eika sita voi kayttaa ulkona.

2. PVB-kalvolaminaattilasi, Taman tyyppinen laminoitu lasi kaytetaan laajalti muihin laminoidun lasin
tavoin. Koska PVB-laminoidulla lasilla on hyva tartuntaominaisuus ja sen hinta ei ole suuri verrattuna SGP-
laminoidulle lasille.

3. SGP-laminoidut lasit, SGP-laminoidut lasit kuin hurrikaanin vastuslasi. SGP-lasilla on erittain vahva
tarttuvuus ja sita voidaan kayttaa alueelle, joka tarvitsee vahvaa liimausta.

Ominaisuudet:

1. Optinen suorituskyky: 8,38 mm: n vaaleansininen laminoidut lasit voivat tehokkaasti vahentaa
auringonpaisteen siirtymista ja laskea lampétilaa.

2.Sound-todiste, koska PVB-kalvo voi estaa aanilahteen tehokkaasti, 8,38 mm: n vaaleansininen laminoitu
lasi voi vahentaa melua.

3.Suomakestavyys: voidaan laajentaa kosketuksiin luodinkestavan lasin ja rajahdyssuojattujen lasien
kanssa luodin, pommin ja voimakkaan voiman estamiseksi jne.

4.Turvallisuus, kun lasi on rikki, roskat pysyvat kiinni elokuvissa ja eivat pudota.

5.Voit leikata kooltaan tarpeen, reunan kiillotus ja valmistettu eristetty lasi laminoitu lasi, himmea lasi, jne.
Hyva laatu lasi jalostukseen.

6.Lapinakyvyys: Voit tarkastella ndkymaa ulkona, kun katsot 8,38 mm: n vaaleansinisellad laminoidulla
lasilla.

Sovellukset:

1. Voidaan kayttaa lasioviin, lattiaan, portaikkoon,


http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/4mm-light-blue-float-glass-factory-4mm-light-blue-tinted-glass-supplier-4mm-ford-blue-float-glass-pa.html#.WQvSBlN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html#.WQvR1VN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8MM-ford-blue-float-glass-8MM-light-blue-glass-8MM-ford-blue-tinted-glass.html#.WQvSL1N96Uk

2. Voidaan valmistaa poytalevysta, pdytalevysta.
3. Voidaan kayttaa lasikiskot, aita, kouristus, julkisivu, valiseina.

Tekniset tiedot:

Lasi nimi: 8,38 mm vaaleansininen laminoitu lasi

Muu nimi: 8,38 mm vaaleansininen sandwich-lasi; 8,38 mm sininen laminoidut lasit; 8,38 mm: n VSG-lasia,
8 mm: n sininen sandwich-lasi, 4 + 4 laminaattilasi

Paksuus: 8,38 mm

Paksuus yksittaislasi: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Lasi vari: kirkas + vaaleansininen

Saatavilla olevat PVB-varit: [apinakyva, puoliksi Iapindkyva, 1apindkymatén valkoinen, maitovalkoinen,
vihred, sininen, pronssi, harmaa ja muut pantonivarit

Vakiokoko: 1830mm * 2440mm; 2134mm * 3300mm tai raataldityja kokoja

Suurin koko: 3M * 12M

Kuvan tiedot 8,38 mm vaaleansininen laminoitu lasi:

Tuotekuva:
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