Perinteiset arkkitehtuuri on siirtymassa pois kipsi levy ja standardi kaiteet rakentaa lasi tuotteita. Siirra

lasitetut lasi ovet, lasi Kaiteet ja lasi osiot, lasi verho seinat, ne mahdollistavat enemman riittavyytta
luonnon valoa tulee rakennuksia ja tarjota nykyaikaisempi design. Klo Sun Global Glass Factory voimme
ottaa teidan suihku huone, koti tai toimisto tylsaa kirkas.

Mitta ukset otettu meidan Digitizer siirtaa tietoja suoraan meidan CNC-koneen leikkaus tarkkuus pala joka
kerta. Kayttamalla uusinta CNC voimme leikata minka tahansa muotoisia lasi ovet, lasi katto, lasi kotelo,
lasi aidat, lasi-osio, jonka haluatte ja hdmmastyttava lasi Edge toimii. Kuitenkin, jos kaikki mita tarvitset on
kaunis kiillotettu reuna voimme tehda sekin, meidan huippu luokan Italian tehty kiillotus kone saamme
viimeistely, joka on vertaansa vailla. Kdytamme 13-Kara kiillotus kone, joka johtaa laadukkaimmat
viimeistely voit saada markkinoilla tanaan. Lisaamalla kirkas uusi kone tai jopa pysyva keraaminen muste
(silkki lasi) tekee tilaa upeita.

Kayttamalla diptech kone ja securaprint prosessi meilld on kyky tulostaa minka tahansa kuvan tai
muotoilun lasi eri muotoisia ja kokoisia ja voi tulostaa lumi tasolla 0 100%, on erilaisia avoimuutta ja
auttaa sinua hankkimaan mitaan vaikutusta haluat.



https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Glass-Railing.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/glass-partition.htm

Tassa jaksossa 8,89 mm SGP karkaistu laminoitu lasi on haettu suihku lasi ovet, Suihku kotelot, jne., ne
valmistetaan 4mm kirkas karkaistu lasi+ 0,89 mm SGP kalvo + 4mm kirkas karkaistu lasi.

Erittely:

1. lasi tuote: 8,89 mm SGP karkaistu laminoitu lasi

2. interlayer elokuva: 0,89 mm SGP elokuva

3. lasi painatus: 2 * 4mm kirkas karkaistu lasi

4. lasi koko ja muoto: mitta tilaus tyona koko & muoto on saatavilla.
5. tuotanto aika: 7 ~ 15 paivan kuluessa maksun vastaanottaminen

6. kasittely palvelut: voi olla hapan sydvytetty karkaistu laminoitu, hiekkapuhallettu karkaistu laminoitu
lasi, silkki paino painettu lasi, lampda vahvistettu lasi, lampoda kasteltu testaus lasi, jne.

7. extra toimii: porattu reikia, leikkaa lovet, viistetty reunat, kiillotettu reunat, pyérea kulma, jne.

Ominaisuuksia:

1.8,89 SGP Sentry Film karkaistu laminoitu lasi ovat voimakkaempia ja turvallisia kuin PVB kalvo laminoitu
lasi tai Eva laminoitu lasi, jne.

2. SGP elokuva on parempi suoritus kyky hyvin valutettu, vertaa PVB elokuva. Ne soveltuvat
asennettavaksi kosteaan ymparistoon.

3. Jos rikki, fragmentti liitetaan yhteen SGP elokuva

4. SGP karkaistu laminointi estaa putoamisen tai lentdvat lasin sirpaleet.

Muut sovellukset:

8,89 mm SGP kalvo karkaistu laminoitu lasi on laaja valikoima kayttd tarkoituksia kodeissa, toimistoissa ja
muualla:

Deck kaide lasi
Hurrikaani-kestava lasi
Tuulen kestava lasi

katto ikkuna lasi

e lasi voit kavella

e GLASS valkoinen levyt

¢ kylpy huone oven paneelit
e Laskuri ylos

¢ Takaisin roiskeet


http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-tempered-glass-4mm-clear-toughened-glass-4mm-clear-tempered-glass-building-glass-manufacturers.html#.WYxEiNKg-M8




