
8MM Verre huilé sans empreinte digitale--rakennusaineita sekä asuin-
ja

Hiekkapuhallus etsaus on ikivanha menetelmä kuvaan kuvia lasi. Se käyttää yleensä suuri nopeus-kone,
että räjäytykset alas lasi panel pinnalle hiekalla tai muita materiaaleja saavuttaa läpikuultava ulkonäkö.
Hiekkapuhallettuja lasi voi voit myös valita lasi laatimismenettelyjen tarpeitasi parhaiten vastaava. Tai
sinulla on oma suunnittelu, joka voi toteutua Sun Global Glass. 

8MM  Verre sablé givré tuotantoprosessin:

Ennen massatuotannon 8 MM Sandblasted Frosted lasia ihmiset täytyy kerätä korkea laatu 8MM selkeä
Float-lasi tai 8MM sävylasit toimii himmeä lasi alustan; spray hiekkaa korkeat nopeudet pinnalle anneal
lasi, tämä prosessi antaa lasi läpikuultava pinta.

Hiekkapuhallettuja etsaus aikana alueella, joka on ruiskutettava hiekka on himmeä vaikutus. Loput ala
säilyttää läpinäkyvän pinnan, minkä vuoksi voimme sanoa, että hiekkapuhallettu lasi myös voivat
suunnitella eri näköinen, tärkeintä on, että lasi jatkaa yhä levittää valoa, mutta joitakin osia pitää
yksityisyyden huoneen sisustus.

Voit valita hiekkapuhaltaa etsaus yhdeltä puolelta tai molemmin puolin. 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Temperable-8mm-French-Green-Tinted-Glass-China-Manufacturer.html#.WCgOJNJ96M8


8MM hiekkapuhallettuja lasisia Ominaisuudet:

1. verrata float-lasi, 8 MM hiekkapuhallus etsattu lasi on himmeä pinta, siis se käytetään myös nimitystä
tietosuoja lasi 

2. verrata 8MM happo etsattu lasi, 8 MM hiekkapuhallus lasi on enemmän karkea pinta, ja
3. good privacy Rakennumateriaalit, koska se on läpikuultava 

4. kaikenlaisia float-lasi voidaan hiekkapuhaltaa himmeä lasialustalla, siis eri lasi materiaali tekee erilainen
opasiteetti ja laatikot erilaisia visuaalisia tehosteita. Se vaikuttaa myös laatu-suhde kuten: näkyvän valon
läpäisykyky (VLT), näkyvissä valonheijastavuus, varjostus kerroin, solar direct tiheyssuodatin ja U-arvo
jne. 

5. niitä 8 MM karkaistu Sandblasted lasia tai hiekkapuhallettu 17.52mm laminoidusta lasista tai voidaan
soveltaa eristetty lasi. 

http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/8MM-Clear-Frosted-Glass-8MM-Acid-Etched-Clear-Glass-8MM-Acid-Etched-Frosted-Glass-Panel.html#.WCgOXtJ96M8


8MM himmeä hiekkapuhaltaa lasi erittely:

1. lasi substraatti: 8 mm Tyhjennä float-lasi, 8mm ultra selkeä float-lasi, 8mm Ranskan vihreä float-lasi,
8mm tumma harmaa float-lasi, 8mm tumma sininen lasi, 8mm ford sininen lasi, 8mm euro harmaa float-
lasi, 8mm pronssi float-lasi, jne. 

2. lasi kokoa: voi olla vakio koko: 2140 mm * 3300 mm, jne. 

3. mukautettu koko ja muoto ovat saatavilla. 

4. räätälöidyt mallit ovat saatavilla mutta rakennepiirustuksissa on annettava asiakkaat. 

5. hiekkapuhaltaa etsaus toisella puolella tai osapuolet ovat käytettävissä. 

Hiekkapuhallettu jäälasi sovelluksia:

1. lasi välilevyt

2. ovet ja suihku ympäröi ovat joitakin suosituimmista arkkitehtuurin käyttötavoista hiekkapuhallettuja
lasi. 

3. mattapintaiselle lasille voidaan käyttää moniin sisustus sovelluksiin sekä asuin- ja asetukset: ovet, osiot,
suihkuseinät, lasia kaiteet, huonekalut ja sisustus näytöt käsi kaiteet jne. 



SGG hiekkapuhallettu lasi pakkaus:

1. vakiokoko pakkaus



2. mukautettuja koko apcking




