
SZG-lasi-valmistaja-rakennuslasi-vaaleanharmaa karkaistu eristetty
lasi

8mm + 8mm vaaleanharmaa karkaistu eristetty lasi on eräänlainen energiaa säästävä lasi,
jolla on erinomainen äänen ja lämmöneristyskyky. Se on tehty kahdesta palasta 8mm
vaaleanharmaa karkaistu lasi yhdistettynä 12A: n alumiinista, jossa on kuivaa ilmaa tai
argonkaasua. Lasipaneelit ja alumiinikaasueriste tiivistetään sen jälkeen, kun niitä ympäröi suuri
lujuus ja tiheä komposiittiliima. 8mm + 8mm vaaleanharmaa karkaistua eristettyä lasia kutsutaan
myös 8mm + 12A + 8mm Euro harmaa kaksinkertainen lasikuitu, 28mm vaaleanharmaa karkaistu
eristetty lasi, 8mm + 8mm vaaleanharmaa eristetty lasi yksikkö, 8mm + 8mm harmaa karkaistu
eristyslasi, äänieristetty lasi, jne.   

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-light-grey-tempered-glass-panels-8mm-light-gray-toughened-glass-manufacturer-high-quality-light.html#.WxkfTu6WSUk
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-light-grey-tempered-glass-panels-8mm-light-gray-toughened-glass-manufacturer-high-quality-light.html#.WxkfTu6WSUk


Yleisluokat eristettyä lasia:
Kirkas karkaistu eristetty lasi,
matala rautaeristetty lasi,
Värillinen eristetty lasi.
laminoitu lasi eristetty lasi,
Heijastava eristetty lasi,
Low E eristetty lasi,
Lämmöneristetty eristetty lasi jne.



Tekniset tiedot:
Tuotteen nimi: 8mm + 8mm vaaleanharmaa karkaistu eristetty lasi
Muut kuvaukset: 8mm + 12A + 8mm harmaa karkaistu eristetty lasi, 28mm harmaa eristävä lasi, 8mm +
8mm kaksinkertaiset, 8mm + 8mm ESG IGU, 28mm kaksinkertainen lasiyksikkö, 28mm äänieristetty lasi,
8mm + 8mm eristävä lasi jne. .
Muoto: kaareva eristetty lasi, tasainen eristetty lasi
Koostumus: 8mm vaaleanharmaa karkaistu lasi + 12A spacer + 8mm kirkas karkaistu / vaaleanharmaa
karkaistu lasi
Spacer: ilma, argon 
Spacer-paksuus: 6A 9A 12A 15A 20A
Lasi väri: Kirkas kaksinkertainen, erittäin kirkas, vihreä kaksinkertainen, sininen kaksinkertainen,



kaksinkertainen pronssinen, harmaa kaksinkertainen ja muut räätälöidyt värit.
Suurin koko: 3300x12000mm, räätälöityjä kokoja
Pakkaus: täynnä vahvaa vientiä puisia laatikoita
Toimitus: 10-15 päivän kuluttua talletuksen vastaanottamisesta, kiireelliset palvelut ovat käytettävissä.
Kontti: LCL, 20'OT, 20'GP, 40'HQ

Edut harmaasta karkaistusta eristetystä lasista:
1.Sound proof: 28mm Euro harmaa eristetty lasi voi estää äänen siirron tehokkaasti.
2.Energian säästö: Harmaa eristävä lasi on hyvä vaikutus lämmöneristykseen.
3.Radiation heat preventing: Vaaleanharmaa kaksinkertainen lasinen voi estää säteilyn lämpöä.
4.Safety: Karkaistua eristettyä lasia on noin 5 kertaa vaikeampi kuin ei-karkaistu eristetty lasi.
Lasipaneeli tulee pieniksi kuutioiksi, kun se on rikki, jotta se voi vähentää ihmisten vammoja.
5.Euro harmaa eristetty lasi on hyvä taiteellinen vaikutus.
6.Suluslasi voi vähentää rakennusten painoa.

Suosituimmat sovellukset:
Nykyään energiansäästöä koskeva vaatimus on yhä tärkeämpää nykyaikaisille rakennuksille. 8mm + 8mm
vaaleanharmaa kaksinkertainen lasilasi on yleisesti käytetty nykyaikaisissa rakenteissa seuraaville
sovelluksille, koska se on erinomainen vaikutus lämmön ja äänen eristykseen: 
1. Käytetään verhoseinäksi ja julkisivuseinäksi;
2.Käytetään ikkunana & ovet; 
3.Käytetty äänieristetyksi seinäksi meluhaittojen vähentämiseksi;
4. Käytetään väliseinänä
5.Käytetty kaarteena jne.



Laatustandardit:
Eristävää lasia käytetään yleisesti ulkokehyksen koristeluun. Optiset ominaisuudet, lämmönjohtavuus ja
äänieristyskerroin johtuen eristyslasi täyttää seuraavat kansainväliset standardit: Eurooppa, Pohjois-
Amerikka ja Kiina: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510 ja ANSI Z97.

Tuotantolaitteet:



Pakkaus & Ladataan:




