
SZG-lasin valmistaja-rakennuslasi-8MM Clear HS kaareva lasi

 

8 mm kirkasta lämpöä liotettu kaareva lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on kaikki edut 8 mm
kirkas kaareva karkaistu lasi. Mikä on enemmän, kirkasta lämpöä liotettu kaareva lasi voi välttää
itsestään räjähtäviä lasia asennuksen jälkeen. Ensin, kun viimeistelimme leikkausmenetelmien,
reunavärjäyksen, reikien porauksen jne. Viimeistelyn, lasersäiliöön asetetaan tuulipää, jonka lämpötila on
lähes lasin pehmennys 700 asteessa ja jäähtynyt nopeasti. Karkaistuaan lasilevyt olisivat noin 4 - 5 kertaa
vaikeampia kuin ennen. Ja sitten lasi pannaan lämpöliuottimeen uunissa lämpövoidettuun testiin.  

 

 

8mm kirkas HScurved lasi kuvat:

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-curved-tempered-glass-8mm-clear-curved-toughened-glass-8mm-curved-toughened-glass.html#.XBIXVdszapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-curved-tempered-glass-8mm-clear-curved-toughened-glass-8mm-curved-toughened-glass.html#.XBIXVdszapo


 

 

SZG-Glass QualityStandards:

1.Kiinin turvalasin vaatimaton sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.  

2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.    

3. CE-sertifikaatti Euroopan turvallisuuslasi-standardille. 



 

 

Mikä on "lämpöjuova testi"?

Lämpökäsitelty testi (HST) on prosessi, kun lasi on karkaistu. Lasi asetetaan lämpökaappiin liota uuni
lämpötilan jälkeen. Korkean nikkelipitoisuuden omaava karkaistu lasi voi olla keinotekoisesti rikki
lämpöliuosuunissa, jolloin se räjähtää itsestään räjähdyksen jälkeen asennuksen jälkeen.

 

 

Productionequipment:



 

 



Selkeän HS-lasin ja kirkkaan karkaistun lasin yleiset edut:

1.HighStrength: verrattuna 8mm kirkas floatlasi (ei-karkaistu lasi), 8mm kirkas HScurved karkaistu lasi
on 4 ~ 5 kertaa kovempaa. Se voi kestää raskaampia vaikutuksia.

2.HighSafety: Kun lasipaneeli on rikki, siitä tulee pieniä kuutiomuutoksia, jotka voivat vähentää ihmisten
vammoja.

3. Avoimuus: voit nauttia selkeästä näkymästä, kun katsot läpi 8 mm kaarevaa selkeää karkaistua lasia.

 

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.XBIXktszapo


HS-lasin ja karkaistun lasin ero:

Lämpökäsitelty lasi on turvallisempi kuin lasikuitu, koska HS-lasi voi välttää itsestään räjähdyksen
asennuksen jälkeen.

 

 

Pakkaus ja lataus:

 

 

Tekniset tiedot:



Tuotteen nimi: 8mm kirkas liuotettu kaareva lasi

Muut kuvaukset: 8mm läpinäkyvä karkaistu HS kaareva lasi, 8mm kirkas HST kaareva lasi, 8mm lämpöinen
liotus kaareva lasi jne ..

Paksuus: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm jne.

Koko: Customizedsizes (Jumbo koot mukaan lukien)

Lasinvalmistuspalvelut: kiillotetut reunat, reiät, pyöreät kulmat, katkaisut, leikatut lovet jne ..

Toimitus: 7-15 päivän kuluttua talletuksen vastaanottamisesta, kiireelliset palvelut ovat käytettävissä.

 

 

Sovitetut lasihelmat:

1.Balustrade, kaide, kaide;

2.Windows; 

3.Doors;

4.Partition wall;

 



 


