
SZG 8 mm: n kristallinkirkas uurrettu lasi --- Paras reeded-kuvioitu
kuvioitu lasitehdas ja valmistus Kiinassa

Uurrettu lasi on eräänlainen kuviolasi, joka tunnetaan myös nimellä reeded lasi tai fluted glass. Uralevyn
syvyys ja leveys voidaan räätälöidä asiakkaan piirustuksen tai kysynnän perusteella.

Uurrettu lasi lisää visuaalista kiinnostusta sovelluksiin ja parantaa yksityisyyttä luomalla hienovaraista
valon siirtymistä. Erilaisilla keskikohdilla uurretut lasit hajauttavat vaihtelevia valoja, luovat hienovaraisia ​
vääristymiä rajoitetulle hämäryydelle ja antavat silti mielenkiintoisen ilmeen jokaiseen tyyliin perinteisestä
moderniin.

Erittely:



Paksuus: 4 mm - 19 mm (yksi uurrettu lasi), suurin osa asiakkaan pyynnöstä 5 - 10 mm: n uurrettu lasi

Koko: räätälöity koko asiakkaan piirustuksen perusteella, enintään 3,3 x 12 m

Kuvio: Uurretun lasin tekstuurin syvyys tai leveys voidaan räätälöidä piirustuksen perusteella

Väri: Erittäin kirkas uurrettu lasi, läpinäkyvä uurrettu lasi, sininen uurrettu lasi, vihreä uurrettu lasi, ruskea
uurrettu lasi, harmaa uurrettu lasi

Prosessi: himmeä, laminoitu, väritulostus jne

Sovellus:



Ikkunat ja ovet

Kaappien ovet

Interiror ja ulkopaneelit

Sisäänkäynnit ja väliseinät

Suihku ja kylpyhuoneen kotelot

Kaiteet ja kaiteet

Uurretun lasin ominaisuudet:



1. Uurrettu lasi on eräänlainen hämärä lasi, joka voi suojata ihmisten yksityisyyttä ja antaa valon paistaa
läpi samanaikaisesti.

2. Uurrettu lasi voi tuottaa puolikarkaistua lasia tai täysin karkaistua, sillä on karkaistu lasiominaisuus, ei
vahingoita ihmisiä rikkoutumisen jälkeen.

3. se on eräänlainen koristelasi ja kuvioitu kuvio lasi ulkonäkö, voi diffuusia valoa, erinomainen hieno
näköinen, käyttää laajalti monilla alueilla, kuten suihkuseinä, ovi, väliseinä jne.

Tarkastus:



Ammattimaisena lasinvalmistajana tehdas tekee tarkan tarkastuksen ennen toimitusta. Seuraavassa on
joitain kuvia viitteellesi.

Sertifikaatit:

SZG Tuota lasi noudattaa tarkasti ISO 9001 -laatujärjestelmää, uurrettu lasi läpäisee seuraavat standardit:

1. 8 mm: n erittäin kirkas reeded-lasi täyttää Kiinan arkkitehtonisen lasin standardin GB15763.2.

2. 8 mm: n erittäin kirkas reeded-lasi täyttää kiinalaisen turvalasin pakollisen sertifikaatin (CCC).

3. 8 mm: n erittäin kirkas reeded-lasi täyttää BS 6206 UK-turvalasistandardin.



4. 8 mm: n erittäin kirkas reeded-lasi täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasistandardin.


