
SZG 8mm F Vihreä Kova Float Glass --- Paras karkaistu lasi merkki
Highrise Commercial Builiding toimittajat ja valmistajat Kiinassa

 

Puolikarkaistu lasi valmistusmenetelmä on räätälöity tuote ja samanlainen kuin karkaistusta
lasiprosessista. 8mm vaalean vihreä HS kelluva lasi on tuottaa 8mm F vihreä floatlasi korkean
lämpötilan ja sammumisen kautta, saavat pintakerroksen alle 69 MPa puristusjännityksen. Tällä tavoin
lasin mekaaninen lujuus lisääntyi useita kertoja. Lämpö Vahvistettu lasipintajänteys on noin 24 ~ 69 Mpa.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Temperable-8mm-French-Green-Tinted-Glass-China-Manufacturer.html#.XAdFk_n_zs0


Puolivalmistetun lasin ominaisuudet:

 

1. Lämmönkestävää lasia ei ole spontaania räjähdystä.

 

2. Karkaistu float-lasi on kaksinkertainen lujuus kuin tavallinen hehkutettu lasi.

 

3. Karkaistu float-lasi on tyypillisesti erityinen lasi, kun tarvitaan lisävoimaa tuulen paineen,
lämpöjännityksen, vastustamiseksi.



 

4. Kun rikki on tapahtunut, puolikuoritut lasipalaset ovat samanlaisia ​​ja kooltaan samanlaisia ​​kuin
hehkutetut lasilohkot, ja ne pyrkivät siten pitämään aukossa pidempään kuin kokonaan karkaistut
lasihiukkaset.

erittely:

 

Suurin koko: 3300mm * 13000mm, räätälöity koko asiakkaan piirustuksen mukaan

 

Muut paksuuslasi: 4mm vaaleanvihreä HS-lasi, 5mm vaaleanvihreä HS-lasi, 6mm vaaleanvihreä HS-lasi,
10mm vaaleanvihreä HS-lasi jne.



 

sovellus:

 

Lämpöeristetty lasi käytetään enimmäkseen laminoidun lasin sisäpinnaksi, eristetty lasi ja sitä käytetään
laajalti lasiseinäksi, lasiseinäseinäksi jne. 8mm F vihreä HS-lasi on seuraava sovellus:

1. Lasi-ikkuna

2. Lasiovi

3. Lasiseinä



 

Laatuvaatimus:

 

8mm vaaleanvihreä puoliksi karkaistua lasia valmistetaan tiukasti ISO9001 -laatujärjestelmässä ja ne ovat
läpäisseet seuraavat kotimaiset ja ulkomaiset laatustandardit:

 

1. 8mm vihreä lämpö vahvistettu lasi täyttävät CCC (kiinalainen turvalasit pakollinen todistus)

 

2. 8mm vihreä kuumuutta vahvistuva lasi täyttävät Kiinassa kelluvan lasin standardin GB11614 ja
laatustandardin GB15763.2.



 

3. 8 mm: n vihreä lämpöeristetty lasi täyttää eurooppalaisen turvalasitason EN12150 vaatimukset.



 


