
8MM Hiekkapuhallettu etsattu lasi karkaistu tai laminoitu 

Mattapintaiselle lasille tehdään nopea paine ruiskutus hiekka puhaltaa lasia pinnat. Ne tarjoavat
monipuolisuus luoda erikoistehosteita. Ensinnäkin ihmiset voivat valita tason lasi laatimismenettelyjen
light, medium tai raskas. Lisäksi hiekkapuhallus mahdollistaa ”frost” osa lasisuihku luoda yksityisyyden
nauhat tai kuvioita. 

Erittely:

1. lasi-tai täytepaksuudet: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 

2. lasi substraatti: kirkas float-lasi, ultra selkeä float-lasi ja sävylasit 

3. koko ja muoto: mukautettu 

4. jalostuskapasiteetti: olla karkaistu, laminoitu tai eristetty. 

5. lasi-pakkaus: upouusi, merikelpoinen vaneri tapauksessa vaahto suojelemiseksi. 

6. tuotantoaika: 7 päivän kuluessa maksu vastaanotettu 

7. maksuehdot: T/T, l/c silmäyksellä. 

Tässä jaksossa, 8 MM hiekkapuhallus lasi voi olla tuottaa 8mm selkeä float-lasi,
8mm vähän rautaa float-lasi tai 8mm sävytetty lasi. Menettely seuraavasti: 

1. tarkastaa tuotantomateriaalit: Nämä lasialustalla on korkea laatu ja ulkoasu, kuplia, ei naarmuta, ei
hometta paikalla, jne. 

2. leikkaus lasin viipaleiksi piirustuksia kohti, CNC-leikkurit voidaan toteuttaa tarkka leikkaus. 

3. kuljettavan erittäin hieno bittiä materiaalin korkean nopeuden etch pinta. Hiekka on yleisimmin käytetty
materiaali, mutta pieni, melko yhtenäiset partikkeleita toimii. 

4. Kun hiekkapuhallettuja lasi ovat valmiita, ne osaavat jatkokäsittely hiekkapuhallettuja karkaistua lasia,
hiekkapuhallettuja etsattu karkaistu laminoitu lasi tai hiekkapuhallus eristetty lasi, jne. 

5. tarkastaa kaikki hiekkapuhallus lasilevyt yksitellen ennen lastausta Varmista, jokainen lasi voi
hankkeiden kysyntään. 

6. Shenzhen Sun Global lasi Co, Ltd voi tarjota yhden luukun palvelu kaikki asiakkaat, kuten: 
piirustus CAD jokainen lasi paneeli, tuottaa lasilevyt, ostaa laitteisto ja muut tarvikkeet ja niin edelleen. 

Ominaisuudet:

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Sandblasted-Glass.htm


1. saadakseen visuaalinen yksityisyyden myönsi valoa. 

2. hiekkapuhallus käytetään frost lasi asennettavaksi paikoissa kuten kylpyhuoneisiin ja muilla alueilla,
joissa ihmiset saattavat haluta yksityisyyden koko taulukon. 

3. vertaa happo etsattu lasi, hiekkapuhallus on lasi on todennäköisesti jättää Sormenjälki merkkejä, jotka
vaativat hieman enemmän huoltoa, kun se tulee puhdistus. 

Tuotteita tiedot:

Sovellus:

Hiekkapuhallettuja lasiovi, windows, Toimistoväliseinät.




