
SGG Silk silkkipainetut lasi 8mm - useita malleja yhdessä tarjoavat
yksilöllisyyttä, tyyliä ja yksityisyyttä.

Silkkipaino painettu lasi on soveltaa ohut kerros keraaminen maali kiinni lasin pintaan hyväksymällä

silkki tulostus prosessi. Se annetaan kuivua ja sitten lämmittää karkaisu prosessi tehdä keraaminen maali

otettava kiinni lasin pintaan. THän lopullinen lasi on erittäin kestävä että scratch todiste, happoja ja

emäksiä kestävät, koskaan Häivytä väri. Karkaistua lasia samanlainen prosessi Silkkipaino tulostus lasi on

karkaistua lasia ominaisuudet.  se on suosittu koriste turvalasia. 

Mitä eroa on silkkipaino lasi ja lakattu lasi?

1. silkkipaino lasi tuotetaan korkean lämpötilan tuotettu samalle karkaistua koneelle kuin karkaistua lasia.

Niin maalaus ei ole haalistunut ja hajota. Silkkipaino lasi on suuri vastus tyhjästä, happo, ja alkaline.also

kestävät lämpötilan muutoksia.

  2. lakattu lasi kutsutaan myös öljyn maalattu lasi, väri on hyvin kirkas ja on monta värivaihtoehtoa. Joten

lakattu lasi on erinomainen perfermance koristamaan .lacquered lasi leivottiin alhainen lämpötila noin

30-45℃. Joten väri ei ole aivan kilpa-ajohevoset. On fall apart erityisesti kosteus.

Ominaisuudet:
1. Turvallisuus: silkkipaino painettu lasi tekniikka on tuottanut korkea lämpötila että laadultaan kanssa
karkaistu lasi, 5 kertaa kovempaa kuin joko laminoimalla.
2. fastness maalaus: karkaistu lasi prosessi tehdä kuvion väri erittäin kestävät tyhjästä, happo, ja
emäksistä, tulostus lasi ei haalistu.
3. mukautetun Design: jokin malli koon, logo sijoitus tai täysikokoinen tulostus, tarvitsee vain antaa CAD-
piirustuksia.
4. high pikselin: suuri pikselimäärä korkein lähellä pantone & RAL-värejä, jotta asiakas tyytyväinen

Edut:
Se on sellainen täydellinen koriste materiaalia

Karkaisu prosessi on 5 kertaa vahvempi, että hehkutettu lasi

Thermal iskuja

Erittäin turvallisuuden vähentää vahinko

Kerros silkkipaino maalaus kestävämpi 

Sovellus:
Kylpyhuone
Taulukon alkuun lasi



lasiovi ja parveke
Huonekalut, vaatekaappi ja kaappi

Laatu:
1. HD-tulostus lopullinen digitaalinen tekniikka 
2. useimmat mahdollisimman lähellä värit 
3. tarkka tulostuskokoon

Tuotetiedot silkkipainovärejä lasi 8mm:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:

Suuri pikselimäärä digitaalinen tulostus lasi ja silkkipaino painettu lasi 6mm 8mm 10mm
12mm interial docoration ja huonekalut lasi.


