SGG KIRKAS KARKAISTU LASI 4MM paksuus-CE / BS 6206 vakiolaatu

Kirkas karkaistu lasi kirkas lasi leikataan mukautettu koko, sitten valittda ne temperd uunin,

joka lahella kohdetta: glass pehmentava kohdan Lammitys 700 astetta, jalkeen nopeasti jaahtynyt, which
Anna ulkopinta lasi valtion korkea puristus ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jannitteita. Tama
tuotantoprosessissa selvaksi, karkaistu lasi turvalasi, 4 - 5 kertaa tavallista hehkutettu lasia vahvempi,
thats miksi karkaistu lasi kutsutaan myds karkaistu turvalasi.

Haluta huomata etta karkaistua lasia ei voi leikata, joka lisda, jopa hionta reunat tai muiden kasittelya.

Nain kaikki design tiedot karkaistusta lasista on vahvistettava ennen massatuotantoon. Kuten edge
kiillotus, reikia, leikattu outs, jne.

Featurers:

1. vahvuus: kirkas karkaistu lasi on jopa 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallinen hehkutettu float-lasi.
Karkaisumenetelma on vahentanyt riski thermal rikkoutuminen.

2. rikkoutumisen ja turvallisuus: kun breaken ilmenee, kirkas karkaistu lasi hajoa pienia kuutio palasia,
jotka tekevat vaaraton ihmiskehon

3. useita toimintoja: Muuttaa alustan lasityyppi, karkaistua lasia voisi jaada tama lasi samaan vahvuus
lasi ominaisuuksia. Esimerkiksi low-e karkaistu lasi, energiatehokkuus on mutta myés vahva strengthed. Se
my®ds voi olla laminoitu, eristetty ja tulostaa erityisia vaatimuksia eri asiakkaille.

4. leikattu ja kiillotus: kaikenlaisia reunat, reikia ja cut out erilaisia lisdvarusteita. Tarkka leikkaus ja
mittaukset edistda asentajat taytantéénpanoa.

Sovellukset:

Karkaistu lasi on maaritelty karkaistua lasia, joka on kasitelty 1ampda tai kemikaaleja lisata
vahvuuttaan. Nain se on monia etuja ja kayttaa, mika tekee siita suosittu lasia kaytetaan paljon koti- ja
mainos rakennushankkeita.

1. kirkas karkaistu lasi 4mm on laajalti kaytetty suoraan lasihyllya, lasi-ikkuna, jne.

2. 4mm kirkas karkaistu lasi voidaan laminoida toinen lasi panel on karkaistu laminoitu turvalasi lasikatto,
lasi kaiteiden, lasi, lasiseina

3. kirkas karkaistu lasi 4mm voi my@s eristetty aanieristetty ja lampétilan saaté.

Tekniset tiedot:

Sun Global lasi tarjonnan karkaistu lasi taysi valikoima vareja, paksuus ja lasia substraatteja.

1. lasi varit: selkeat ja erittain selkea, himmea, pronssi, harmaa, vihrea, sininen, punainen, valkoinen,
musta, heijastava lasi vareja, painettu varit, ja low-E karkaistu lasi.



2. lasin paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
3. lasin koon: vahimmaiskoko 300x300mm enimmaiskoko pituus 8000mm

4. silmukoilla: Tasainen kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG
reuna ja muut.

5. poraus reikia: reikia dismater taytyy olla suurempi kuin lasin.

6. Leikkaa out: kaikenlaisia cut out erilaisia lisavarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistaa
asentajat taytantéénpanoa.

7. turvallinen kulma: turvallisuuden corner voisi merkittavasti vahentaa vahingoittaa ihmisen
hydkkayksen.

Laatu:

1. Vastaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan standardeja: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. Lujuutta ja puer Puhdista pinta. Valitse 40 % laadukkaita selvasti lasin karkaisu.

3. Erinomainen tydn yksityiskohdista: siled reuna kiillotus, poraus reikia toleranssi +/-0,9 mm

4. vahva puulaatikoita paketti.

Tuotetiedot:

Kirkas karkaistu lasi kuvia tuotteesta 4mm:



Erot Joko laminoimalla ja Karkaistua lasia:

1. 4mm selkea karkaistu lasi vahentaa vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, py6rea kappaletta
sijaan terava, rosoinen sirpaleiksi.

2. 4mm karkaistu ikkunat on helppokayttéisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.

3. 4mm saftety karkaistu lasi on 5 kertaa voimaa kuin 4mm selkea float-lasi.



https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-float-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Tempered-glass.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html#.V_9wBeyEApY

Reikia ja Cut out:

Tuotantolinjan:
Furnace Cooler Tempered Glass
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling — Heat Strengthed Glass




Paketti ja lastaus:
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Lupauksemme on, etta saa 4mm poistamalla karkaistua lasia korkea laatu ja turvallisuus
kunnossa meilta.



