
SZG kaareva karkaistu sininen heijastava lasi

Kaareva karkaistu turvalasi / kaareva karkaistu turvalasi on eräänlainen turvalasi, joka on
pehmeäpiste (noin 600 ℃). Säde ohjaa ja säätää tietokonetta. Tällöin automaattinen säde muuttui ja
säädettiin tiettyyn viileän käsittelyn säteen mukaan. Pinnan lujuus kaksinkertaistui. Kun kaareva lasi
rikkoutuu, lasinpalaset eivät teräviä eikä vahingoita ihmiskehoa. Vahvuus on 4-5 kertaa kuin hehkutettu
lasi. Kaarevalla lasilla on hyvä lämpöstabiilisuus, joka kestää 300 ℃ lämpötilan muutosta

ominaisuudet:

1. Turvallisuus: kun se hajoaa pieniksi paloiksi aiheuttamatta suurempia haavoja ihokosketuksessa.

2. Kovuus: Kaarevan karkaistun lasin kovuus on 5 kertaa kuin hehkutettu lasi. 

3. Hyvä lämmönkestävyys: Kaareva karkaistu lasi kestää lämpötilan 3 kertaa tavallista lasia ja kestää
300 asteen lämpötilan muutoksia.

4.Nice Optical quality: Karkaistun turvalasin valmistuksen tärkein vaihe on, että lasin optiset
ominaisuudet pysyvät muuttumattomina

Sovellukset:

Kaareva karkaistu lasi käyttää laajasti nykyaikaisissa rakennuksissa, ks. 

1.Karkaistua karkaistua lasia voidaan käsitellä taivutetuksi karkaistuksi eristyslasiksi.

2.Wavelike ja kaareva verho seinäpaneelit toimistoihin, ostoskeskuksiin, lentokentille ja konserttisaleille

3.Kudottu lasi Aita / kaide / kaide

4.Kudottu lasiosio 

Taivutetun lasin ja kaarevan hehkutetun lasin välinen ero

1.Tuotantoprosessi: 

Kaareva karkaistua lasia tuottaa float-lasi ja muotin muotoilun avulla, jota ohjataan ja säädetään
tietokoneella, lämmittää hehkutetun lasin pehmenevään lämpötilaan. pehmenemispiste metallimuotissa,
ja sitten kaareva muoto lasin itsensä ja ulkopuolisen voiman mukaan, ja lopulta hitaasti jäähtyi, se on
hehkutettu lasi voi olla monimuotoinen.

2.Safety: 

Kaareva karkaistu lasi on eräänlainen turvalasi, jonka osat eivät vahingoita ihmiskehoa.
Mutta kaarevat hehkutetut lasin palaset ovat teräviä. Se vahingoittaa ihmiskehoa, ei turvalasia

3.Shape: 

Kaareva karkaistu lasi tuottaa vain säteen muotoista lasia, mutta kaareva hehkutettu voi tuottaa monen
muotoisen minkä tahansa muodon.



Laatu:

1. Kiina 6 mm kaareva karkaistu lasi täyttää BS 6206 UK: n turvalasin standardin. 

2. Kiina 6 mm kaareva karkaistu lasi täyttävät EN 12150 CE -turvallisuuslasin standardin.  

3. Kiina 6 mm kaareva karkaistu lasi täyttävät Kiinan turvalasin pakollisen sertifioinnin (CCC)

Tiedot Kiina 6 mm kaareva karkaistu lasi:

Tuotekuvat:



Tuotantolinjat:



Paketti ja lataus:


