
Sun Global Glass 10 mm: n litteä ja kaareva keltainen ja
violettigradienttinen lasi - Kiinan rakennuslasin valmistaja ja tehdas

 
10 mm: n kaltevuuslasi on turvallista arkkitehtonista lasia, jolla on värigradienttitehoste. voimme

mukauttaa kaltevuuslasia eri väreissä ja koossa. Hiekkapuhalluslasi, kunhan lasia huurrettavan prosessin

läpi voidaan kutsua himmeäksi lasiksi. Sormenjäljetön hiekkapuhalluslasi tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia

arkkitehdille, sisustussuunnittelijoille ja sisustajille. Jatkuvan laadunsa, kestävyytensä ja rikkaiden

näkymiensä ansiosta happoetsatu lasi luo läpikuultavaa satiini-ilmettä, joka hämärtää näkymää pitäen

samalla korkean valonläpäisevyyden.

Ominaisuudet ja edut:
 

1.Ei sormenjälkilasi

 

2.Yhtenäinen pinta ja ulkonäkö

 

3.Yhtenäisen sileä ja silkkinen pinta, läpikuultava ja mattapintainen

 

4.Korkea valonläpäisevyys varmistaa maksimaalisen valon, säilyttäen silti yksityisyyden

 

5.Ei kuori tai väri muuttu kalvoilta

 

6.Ei naarmuta kuten pinnoite

erittely:
 

Väri: kirkas kaltevuuslasi, sininen kaltevuuslasi, pronssinen kaltevuuslasi, vihreä kaltevuuslasi, harmaa

kaltevuuslasi

 

Paksuus: 4 mm kaltevuuslasi, 5 mm kaltevuuslasi, 6 mm kaltevuuslasi, 8 mm kaltevuuslasi, 12 mm

kaltevuuslasi, 15 mm kaltevuuslasi, 19 mm kaltevuuslasi

 

Koko: räätälöity koko asiakkaiden piirustuksen perusteella



 

Prosessi: vesisuihkuleikkaus, poraus, reunus jne

sovellus:

Sisätilojen väliseinät

Toimistokotelot

Suihku- ja kylpyammekaapit

Sisä- ja ulko-ovet

Kaiteet ja kaiteet

Lattiat ja portaat

Suljetut yksiköt

Huonekalut ja keittiökomponentit

Laatu:

Kaltevuuslasinvalmistuksessa noudatamme tiukasti kansainvälistä laatujärjestelmää ISO9001 ja

läpäisemme seuraavat laatustandardit:

 

1. 10 mm: n kaltevuuslasi täyttää CCC-standardin (kiinalainen turvalasi pakollinen sertifikaatti).

 

2. 10 mm: n kaltevuuslasi täyttää Kiinan eristetyn lasin laatustandardin GB11944.

 

3. 10 mm: n kaltevuuslasi täyttää eurooppalaisen turvalasin laatustandardin EN12150.

 
 
Tuotetiedot 10 mm: n kaltevuuslasille:

 

 
Tuotekuvat:
 



 



 



 



 



 

Pakkaus ja lastaus:
 



 



 

Tuotantolinja:
 




