
SZG- Sun Global Glass -Glass Valmistaja-Jumbo koko 4 kerrosta
karkaistua laminoitua lasia

 

40mm Jumbo-koko 4 kerrosta karkaistua laminoitua lasia on eräänlainen turvalasi, jolla on
erinomainen suojaustaso. Siinä on samat turvaominaisuudet kuin tavallisessa karkaissa laminoidussa
lasissa. Se on tuotettu tekemällä 10mm karkaistu lasi+ 10 mm karkaistu lasi + 10 mm karkaistu lasi +
10 mm karkaistu lasi, joka sidotaan tiiviisti yhteen PVB-kalvon kanssa kuumentamisen ja korkean paineen
jälkeen. Siinä on kaikki turvaominaisuudet, kuten epätavallinen karkaistu laminoitu lasi.  

 

Ilmoitus:

ll prosessoidaan kiillotusreuna, pyöristyskulma, reikien poraus, leikkaus, leikkauslovet jne. on
viimeisteltävä ennen tulostamista, karkaistua ja lopullisesti laminoitu.

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/four-layer-tempered-laminated-glass-12-12-12-12-toughened-kaminated-glass-48mm-tempered-laminated-g.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/10mm-clear-tempered-glass-manufacturer.html


 

Kuvia matalarautaisesta karkaisusta laminoidusta lasista:

Tekniset tiedot:

Tuotenimi: 40mm karkaistu laminoitu lasi

Koostumus: 10 mm karkaistu lasi + PVB + 10 mm kirkasta karkaistua lasia + PVB + 10 mm kirkas
karkaistu lasi + PVB + 10 mm kirkas karkaistu lasi    

 Saatavilla olevat värit tai värit: Kaikki kuviot ja kaikki pantonevärit.

Suurin koko: 3,3M * 12M

Pakkaus: Pakattu vahvoilla vientipuisilla laatikoilla



Toimitus: 7-15 päivää, kiireelliset palvelut ovat saatavilla.

 

 

Tuotantolinja:

 



Laatustandardit:

SZG - Painettu kartiolaminoitu lasi valmistetaan tiukasti ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifioinnin
vaatimusten mukaisesti ja vastaa myös seuraavia laatustandardeja.

1.Kiinalainen turvalasistandardi (CCC).  

2. BS 6206 -sertifikaatti Ison-Britannian turvalasistandardista.    

3. Eurooppalainen turvalasistandardi: EN EN 14449 -sertifikaatti (CE).

4. USA: n laminoitu turvalasistandardi: SGCC-sertifikaatti.

 

 

48mm painetun karkaisun laminoidun lasin edut:

1.Turvallisuus: Kun laminoitu lasilevy rikkoutuu, roskat pysyvät silti kalvossa eivätkä pudota.

2.PVB-kalvon vuoksi laminoitu lasi voi estää äänen siirron.

3.Korkeuslujuus: 48 mm: n painettu karkaistu laminoitu lasi on 4-5 kertaa kovempi kuin 48 mm: n ei



karkaistu laminoitu lasi.

4.Esteettinen ulkoasu: Laminoidun lasin tulostaminen kuin taideteos, jolla on erinomainen koristevaikutus.

 

 

Karkaistua laminoitua lasia suositulla sovelluksella:

1. Koristeellinen seinä, näyttö 

2. Voidaan käyttää lasiseinäseinänä, lasikattoina, lasikattoina.

3.Voidaan käyttää lasiovena, lattialattana, lasiportaikkoina, 

turvallisuus pakkaus & Amp; Ladataan:




