SGG kirkas laminoitu lasi 10,38 mm - advanced laatu kayttaa laminointi
tekniikalla!

Selkea laminaatti lasi tehdaan vahintaan kaksi kerrosta selked float-lasi, jokainen kaksi lasi on
interlayer elokuva, yleensd pvb, eva, tai vakaus-ja kasvusopimuksen. Elokuvaa voisi olla kirkas tai
varillinen, kuten valkoinen, maitomainen valkoinen, punainen... Lasi- ja elokuva on liitetty yhteen,
paineistettu korkealle autoklaavissa. Tama prosessi saa laminoitujen turvalasi tarjoaa suojan ikkunalasia.

Ominaisuudet:

1. turvallisuus:Laminoitua lasia on eraanlainen unbreakage lasi breakge sattuessa interlayer liimattu lasi
kerrokset yhteen, ei ole hajoamassa tai Jaa pois. Se tarjoaa huippuluokan suojan rikkoutumiseen.

2. Aanensaaté: laminointi polyvinyyliasetaatti interlayer PVB elokuva on eri tiheys lasi, lopettaa danen
siirto. Superior eristetty ikkuna yksi kerros laminoitu lasi olisi aanen siirto luokan noin 32-35, erittain parani
standard eristetty ikkuna ilman laminoitu lasi.

3. UV-siteilta vahentaminen: lamiated lasi PVB: STA tai EVA vilikerroksen voisi estda 99 % haitallisen
UV-sateilya.

4. energiatehokkuus: Laminoitu lasi on energiatehokkuuteen etta laajalti kaytetty eco Windows-
jarjestelman.

5. koriste: Yleisesti vaihtoehtoja lasia, tyyppi ja interlayer tehda hyvin yleisesti kaytetty
koristelutarvikkeet laminoitujen.

Sovelluksia selvaa laminoitu lasi 10,38 mm:

1. kirkas laminoitujen 10,38 mm voidaan kayttaa suoraan ovet ja ikkunat, lasinen kattoluukku, jne

2 selkeitd laminoitujen 10,38 mm voidaan eristetty lasi eco Windows-jarjestelman

Tekniset tiedot:

Sun Global lasin mukana vareja ja laminoidun lasin paksuus:

1. lasi varit: selkea, erittain kirkas, himmea, euro pronssi, euro harmaa, tummanharmaa, vaaleanvihrea,
tummanvihrea, ford sininen, tummansininen.

2. PVB varit: selkea ja lapinakyva , valkoinen, maitomainen, punainen ja muut pantone vari laminoitu
lasi.

3. paksuus: 6.38 mm, 10,38 mm, 12.38 mm 8,38 mm
4. kokoonpano: 331 (3 + 3),441 (4 + 4),551 (5 + 5) 661 (6 + 6)

5. vakiokoko: 1830 * 2440, 2140 * 3300

Laatu:



1. tapaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kiinan: 1ISO, CCC, CE, EN12543 ja ANSI Z97
2. Valitse 40 % laadukkaita selvasti float lasi levyt, etta taydellinen tasainen ja puhdas laminointi

3. Kayta parasta EVA ja PVB tuotettu kotimaiselle hankkijalle

Selkea laminoitu glass10.38mm tuotetiedot:

Tuotteen kuvat:
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Tuotantolinjan:
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Paketti ja lastaus:






Lupauksemme on etta voit vastaanottavan kirkas laminoitu lasi 10,38 mm korkea laatu ja
turvallisuus kunnossa meilta!



