SGG 4MM KIRKAS KARKAISTU LASI-CE-EN12150 / BS 6206 /CCC vakiolaatu

4mm kirkas karkaistu lasi leikataan 4mm selkea float-lasi mukautetun koon sitten valittaa ne karkaistua
uunin, joka Lammitys viitata lahelld lasi pehmentava 700 astetta, sitten nopeasti jaahtynyt, joka antaa
valtion korkea puristus ja core tai keskelle lasi jalostetuissa jannitteita lasi ulkopinta. Taman tuotannon
prosessi tehda 4mm selkea karkaistu lasi turvallisuuden lasi eli 4 - 5 kertaa vahvempi kuin tavallista
hehkutettu lasia, ettd miksi 4mm karkaistu lasi kutsutaan myds 4mm karkaistu turvalasi.

Huomioithan, etta lasi ei voi leikata kun karkaistu, jopa hionta reunat, tai muuta kasittelya. Nain kaikki
design tiedot karkaistusta lasista on vahvistettava ennen massatuotantoon. Kuten edge kiillotus, reikia,
leikattu outs, jne.

Karkaistu prosessi:

1. fyysinen karkaistua lasia, tunnetaan myds karkaistu karkaistua lasia tai vahvistettuihin karkaistu lasi.
Lasi on sisaisesti, jannitysta, ulkoisesti korosti ja paikallisesti vaurioitunut, stressi vapautuu ja lasi on jaettu
useita pienia, joissa ei ole teravia reunoja ja kulmat.

2. kemialliset karkaistua lasia muuttamalla Kemiallinen koostumus parantaa vahvuus lasia, karkaistua
lasia vaihdossa yleisesti lasipinta.

Maarin latistaa:

1. tdysin karkaistu lasi: karkaistu aste = 2 ~ 4N / cm, karkaistua lasia pinta stressia a = 95Mpa;
2. puoli karkaistu lasi: karkaistu aste = 2N / cm, osittain karkaistua lasia pinta stressia 24Mpa < a <
69Mpa;

onrers:

1, suuri iskulujuus, 5 kertaa suurempi kuin tavallinen lasi

2. taivutuslujuuteen, 5 kertaa suurempi kuin tavallinen tasolasin

3. [@mpdstabiilius, kestavat 1dmpotilan muutokset 200°C

4. turvalasi, omavastuu vahinkotilanteissa super vaikutus roskat oli hajallaan pieni rakeinen, ei teravat

reunat ja kulmat, tunnetaan myés nimella turvalasi.

Sovellukset:

Karkaistu lasi on turvalasia. Laajalti kaytetty kerrostalojen rakentaminen ovet ja ikkunat, lasi verho
seinalle, sisatilojen osio lasikatto, hissilla, huonekalut, lasi kaide ja niin edelleen. Yleensa karkaistua lasia
voidaan kayttaa esimerkiksi seuraavilta toimialoilta:


https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/4mm-clear-float-glass-China-factory.html

1.Construction rakennusalalla sisustus (kuten: ovia ja ikkunoita, ulkoseina, sisustus, jne.)
2. huonekalut, teollisuus (lasinen sohvapéyta, huonekalut)
3. laitteen teollisuus (TV, uuni, limastointi, Jddkaappi ja muut tuotteet)

4. paivittaisen kaytén tuotteita teollisuudelle (lasinen leikkuulauta, jne.)

Tekniset tiedot:

Sun Global Glass tarjonta karkaistu lasi taysi valikoima vareja, paksuus ja lasia substraatteja.

1. lasi varit: kirkas, erittdin selkea, himmead, pronssi, harmaa, vihred, sininen, heijastava lasi varit, varit ja
low-E tempered lasi.

2. lasin paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
3. lasin koon: vahimmaiskoko 300x300mm enimmaiskoko pituus 8000mm

4. silmukoilla: Flat kiillotettu reuna, viisteen reuna, viistetty reuna heilutti, OGEE reuna, kolmen OG reuna
ja muut.

5. poraus reikia: reikia halkaisija on suurempi kuin lasin.

6. Leikkaa out: kaikenlaisia cut out erilaisia lisdvarusteita. Tarkka leikkaus ja mittaukset edistaa asentajat
taytantéénpanoa.

7. turvallinen corner: turvallisuuden corner voisi merkittavasti vahentaa vahingoittaa ihmisen
hyokkayksen.

Laatu:

1. kirkas karkaistu lasi 4mm tayttaa BS 6206 UK lasin alusta.

2. Tyhjenna karkaistu lasi 4mm tayttaa EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.
3. kirkas karkaistu lasi 4mm tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

4. korkea voimaa ja puer puhtaalle alustalle. Valitse 40 % laadukkaita selvasti lasin karkaisu.

Tuotetiedot:

Selkea kuvia tuotteesta karkaistu lasi 4mm:



1. kirkas karkaistu lasi 4mm vahentaa vahinkoa luonteeltaan tunkeutumalla pieni, py6rea kappaletta sijaan
terdva, rosoinen sirpaleiksi.

2 selkeitd karkaistua lasia 4mm on helppokayttdisyys puhdistamiseen, jos koskaan taukoa.

3. kirkas karkaistu lasi 4mm on 5 kertaa voimaa kuin 4mm selkea float-lasi.


https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-float-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Tempered-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html
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Lupauksemme on, etta voit vastaanottaa selkean karkaistu lasi 4mm korkea laatu ja
turvallisuus kunnossa meilta.



