
Matalarautainen ristikokoinen laminoitu lasi, jota kutsutaan myös teksturoiduksi laminoiduksi
lasiksi, jota käytetään yleensä koristeluun tai alueisiin, joilla yksityisyyttä on suojeltava. Se on valmistettu
käytetyistä kahdesta ultra kirkkaasta karkaisusta lasitetusta lasista, joissa on PVB-kalvovälikerros.
Matalarautainen karkaistu karkaistu lasi veistää matalarautaista kirkasta float-lasia aallotettuihin
muotoihin ja lämpökäsittelyprosessissa aallotetun lasi karkaistuksi aallotettuksi lasiksi.

 

Äärimmäisen kirkas kuvioitu karkaistu laminoitu lasi on eräänlainen turvalasi, nämä kaksi kappaletta 
karkaistu lasitettu lasi  paneelit liimataan tiukasti yhteen PVB-kalvon avulla, vaikka lasi halkeaa, sirut
kiinnittyvät PVB-välikerrokseen eivätkä hajota. Teksturoidulla laminoidulla lasilla on korkea lujuus ja se
kestää voimakkaita iskuja. Yleensä sitä käytetään sisätilojen sisustamiseen, kaiteeseen, rappuaitoon, oviin,
väliseinään, ikkunoihin jne.

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/8mm-ultra-clear-tempered-fluted-glass-toughened-low-iron-decorated-reeded-glass-privacy-interior-gla.html#.XddQdtUzYdU


 

 

 

 

erittely:

 

Paksuus: 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm, 19 + 19mm jne.

Koko: räätälöi asiakkaan kysynnän mukaan. Suurin sallittu koko on 3300x12000 mm.

Kuvio: lasin tekstuurin syvyys ja leveys voidaan räätälöidä asiakkaiden suunnittelun perusteella



Väri: kirkas, erittäin kirkas, pronssi, sininen, vihreä, harmaa jne. Väri voidaan mukauttaa.

 

 

 

 

Matalarautaisen ristikkäisen laminoidun lasin edut:

 

1. Ristireunainen laminoitu lasi on valmistettu 2 kappaleesta karkaistua lasitettua lasia. Karkaistu lasitettu
lasi on eräänlainen turvalasi, jolla on korkea lujuus, se on 4–5 kertaa vahvempi kuin normaali kirkas
floatlasi, voi vähentää lämpöhalkeamisen vaaraa.



 

2. Äärimmäisen kirkkaan lasin materiaalissa on paljon vähän rautaa kuin tavallisessa kirkkaassa lasissa, se
absorboi vähemmän vihreää nauhaa näkyvässä valossa, voi varmistaa lasin värin tasaisuuden, tehdä
lasista näyttävän kauniimmalta.

 

3. Sillä on kuvioitu ulkonäkö ristikokoisen muodonsa kanssa, jokainen ristikokoinen luo tehokkaan
vääristymän opasiteetin, tämä ominaisuus tarjoaa yksityisyyttä ja sitä käytetään laajasti alueilla, joilla
yksityisyyttä on suojattava, kuten suihkuhuone, väliseinä, ikkuna jne.

 

4. Luova, ristikkäin rakennettu kuvioitu muotoilu tekee lasista vintage-tyylin ja arkkitehtonisen tunteen,
joka ei vain suojaa yksityisyyttä, vaan myös koristeellista roolia. Se näyttää täydelliseltä yhdistettynä
teräviin, moderneihin linjoihin.

 

5.  Shenzhen  Sun  Global  Glass  tarjoaa  laadukasta  räätälöintiä,  eri  paksuus,  koko,  väri  ovat  kaikki
räätälöitävissä asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme myös kiillotusreunoja, reikien poraamista,
leikattuja lovia jne. Prosessipalvelua.

 



 

 

 

Shenzhen Sun Global Glass tarjoaa laadukkaita prosessipalveluita:

 

1.  Käsittelemme  float-lasia  käyttämällä  A-luokan  rakennuslasimateriaaleja  ilman  kupla-,  naarmu-,  täpli-
jne.  Vikoja.

 

2. Jokainen käsittelyvaiheemme täyttävät ISO, CE, SGCC jne. -Standardin vaatimukset.



 

3.  Tervetuloa  asiakkaat  räätälöimään  lasisuunnittelua,  kuten  kiillotusreunat,  porausreiät,  aukot,
turvakulma,  painettu  kuvio  ja  logo  jne.

 

3. Käytä korkealaatuisia uusimpia merikelpoisia puulaatikoita pakkaamiseen, ja ne voivat myös pakata
asiakkaan kysynnän mukaan.

 

 

 

 



 

Tuotantolinjamme

 

Shenzhen Sun Global Glass perustettiin vuonna 1993, tehdas vie 12000 neliömetriä, on edistyksellinen
CNC-leikkauskone, automaattinen hiomakone, karkaistu uuni, eristetyn lasin tuotantolinja jne. Edistyneet
koneet. Päivityksen jatkaminen Word Advantage -tuotantolaitteilla ja keskittyminen korkealaatuiseen lasiin
ovat avaimet menestykseemme.

 

 

 

 

Laatusertifikaatimme:

 



1. Karkaistu lasi täyttää BS 6206 UK turvalasistandardin vaatimukset.  

2. Karkaistu lasi täyttää eurooppalaisen turvalasistandardin EN 12150 CE vaatimukset.

3. Laminoitu lasi täyttää EN14449 CE -turvallisuuslasistandardin vaatimukset.

3. Laminoitu lasi täyttää Yhdysvaltain SGCC-laatustandardin vaatimukset.

 

 


