
SähköinenSEMI CAssetteAwing
Vertaa avoimia kasetteja, semi kasetti  tarjoaa edelleen vaihtelevia suojausasteita kankaaseen, vaikka
kädet  eivät  vetäydy  tällaiseen  kasettiin.  Ei  tarvitse  työskennellä  suljetun  kasetikoon  rajoissa  Semi-
kasettien markiisit voivat tarjota enemmän laajennetun käsivarsien, kaasujalkaisten tukien, valaistuksen ja
muiden lisäosia.



Toiminnot
ruostumattomasta  teräksestä  valmistetut  ruuvit,  alumiinikehys  voi  tukea  suurempaa  painovoimaa,
jauhemaalattua kasettia.
markiisi voidaan säätää 50-400 °.
Kun sulkeutuu, koko markiisi vedetään kasettiin, jotta kangas on likainen.



Koko

Pituus (M)
Projection
2.15 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

1.5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
2.0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
2.5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
3.0 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
3.5 ✔ ✔ ✔ ✔
Tekniikan ominaisuudet



Sovellukset
Parveke
patio
Puutarha



Terassi
Kahvila ja ravintola

Tervetuloa lähettämään meille kyselyn yksityiskohtaisesti ja kysymykseen.


