
Sun Global lasi Silk näytön painettu lasi 10mm - värimallia ja ulkoasua
voidaan mukauttaa perustuu asiakkaiden vaatimus.

Silkkipaino painettu lasi(kutsutaan myös Silkkipaino tulostus lasi, silkki valkokangas silkkipaino

karkaistu lasi, maalattu karkaistu lasi, maalattu lasi, maalattu karkaistu lasi, maalattu karkaistua lasia,

tulostus lasi) soveltaa ohut kerros keraaminen maali kiinni lasin pintaan hyväksymällä silkki tulostus

prosessi. Annetaan kuivua ja sitten lämmittää karkaisu prosessi tehdä keraaminen maali otettava kiinni

lasin pintaan. Lopullinen lasi on erittäin kestävä ja naarmuuntumaton happoa ja emästä kestävä, koskaan

Häivytä väri. Karkaistua lasia samanlainen prosessi Silkkipaino tulostus lasi on karkaistua lasia

ominaisuudet. se on suosittu koriste karkaistu turvalasi. 

Ominaisuudet:

1. Karkaistua lasia: silkki silkkipainetut lasi tekniikka on tuottanut korkea lämpötila että
samanlaatuisia karkaistu lasi, 5 kertaa kovempaa kuin joko laminoimalla.

2. Värin keston: karkaistu lasi prosessi tehdä kuvion väri erittäin kestävät tyhjästä, happo, ja emäksistä,
tulostus lasi ei haalistu ikuisesti.

3. Värivalikoima: antaa kaikki värit Pantone-ja RAL

4. Suuri pikselimäärä: suuri pikselimäärä korkein lähellä pantone & RAL-värejä, jotta asiakas tyytyväinen

5. Tulostus kokoa: mitään malli koon, logo sijoitus tai täysikokoinen tulostus, tarvitsee vain antaa CAD-
piirustuksia.

Sovellukset:
Silkkipaino painettu lasi käytetään laajalti arkkitehtuurin sisä ja ulko sisustus, huonekalut ja

elektroniset lasituotteet. 
1. silkkipaino painettu lasi 10mm voidaan käyttää kylpyhuoneen

2. silkki näytön painettu lasi 10mm luoda richfull malleja karkaistua lasia pöytätasot

3. silkki näytön painettu lasi 10mm lasi huonekalut, vaatekaappi ja kaapin ovet huonekalut lasi

4. silkki näytön painettu lasi 10mm on koristeelliset laajalti käytössä sisä- ja ulkokäyttöön ovet projekteille

5. silkkipainetut lasi 10mm kootaan laminoitua lasia tai eristelasi

Tekniset tiedot:
1. paksuus: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. tulostuskokoon: pieni logo painatus ja koko näytön lasi tulostaminen
    Vähimmäiskoko: 300x300mm
    Enimmäiskoko: 2440x3660mm

https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Tempered-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Laminated-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/fi/products/Insulated-Glass.htm


3. värit: Yksiväriset ja suuri pikselimäärä malli tulostaminen pohjalta on Pantone tai RAL kaavioita

Laatu:
1. silkkipaino painettu lasi 10mm täyttää BS 6206 UK lasin alusta.

2. silkkipaino painettu lasi 10mm täyttää EN 12150 CE Euroopan turvalasi-standardi.

3. silkki painettu lasi 10mm tavata Kiinan turvalasi pakollinen sertifiointi (CCC)

Tuotetiedot silkkipainovärejä lasi 10mm:

Tuotteen kuvat:



Tuotantolinjan:



Paketti ja lastaus:



Projektit:

Suuri pikselimäärä digitaalinen tulostus lasi ja silkkipaino painettu 10mm interial sisustus ja
huonekalut lasi lasi.


