
10mm acide verre gravé---fabriqué en Chine usine de verre 

L’acide verre gravé à l’eau-forte est un genre de verre dépoli qui est un procédé de verre-gravure
chimique. Verre est gravé avec une solution aqueuse d’acide fluorhydrique, qui attaquent la silice et
dépolir les surfaces en verre. Enfin, le panneau de verre entier est opaque, opaque, pour renforcer
l’intimité de la chambre à l’intérieur. Il est généralement conforme, variations et peut créer une surfaces
différents paramètres avec visuel distinct, mais ont encore des performances bonne décoration.

SGG chimique acide gravé à l’eau-forte verre Spécifications: 

1. Epaisseur du verre: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm 

2. substrat en verre: verre clair, verre transparent ultra, vitres teintées, sérigraphie, etc. (PS: côté de la
peinture n’est pas normalement gravure de côté), etc. 

3. verre couleur: transparent, ultra clair, français foncé, vert foncé, vert gris, euro gris, bleu foncé, ford
bleu, rose, etc. 

4. taille en stock: 1830 mm * 2440 mm, 2140 mm * 3300 mm, etc.. 

5. taille sur mesure et forme sont disponibles. 

6.Packing: caisse en bois neuf, bon état de navigabilité avec protection en mousse à l’intérieur 

7. délai de livraison: dans les 7 jours après Vérifiez votre paiement 

8. la gravure une ou deux faces sont disponibles

Dans ce cas 10 verre gravé de MM d’acide est produit par verre float clair 10mm, le verre peut être
personnalisé de taille ou de taille standard, par exemple: 2140 mm * 3300 mm, 2440 mm * 3300 mm.

http://www.sggglassmanufacturer.com/fr/products/clear-float-glass-10mm-Manufacturers-in-China.html#.WE1AD5h97IU


l’acide 10mm gravé à l’eau-forte verre Caractéristiques:

1. une surface décapée avec bosses lisses, sons améliore la transmission de la lumière et crée le verre
plus transparent, mais viennent également avec un effet de réduire l’éblouissement réfléchissant et une
apparence translucide souple. 

2. surface plate 

3.non-empreintes digitales sur la surface du verre quand vous le touchez. Peut être produit par 10MM
acide gravé clair trempé, 21,52 MM acide gravé stratifié verre clair; peut également être composé de verre
isolé. 

Acide de 4,10 MM verre gravé, vous avez mordançage acide d’un côté ou des deux deux côtés gravure à
l’eau-forte. 

5. sérigraphie logo sur le panneau est disponible 



Applications du verre dépoli acide:

1. acide verre gravé portes, fenêtres, portes de douche, etc.. 

2. gravé à l’eau-forte verre Opaque balustrades, garde-corps verre, clôture de verre, etc.. 

3. verre gravé à l’eau-forte acide translucide puits de lumière, verrière, plafond de verre, etc.. 

4. gravés panneaux persiennes en verre, étagères en verre, etc.. 

Comment le stockage?

Espaces de stockage doivent être sec et bien aéré. Feuilles ne doivent pas être rangés dans les zones de
forte humidité ou de chaleur (par ex. met près de vapeur ou de conduites d’eau). Les espaces exposés aux
vapeurs chimiques doivent également être évitées. Toutes ces conditions favorisent la coloration. À
l’inverse, feuilles ne doivent pas être entreposés à l’extérieur ou dans des endroits non chauffés. 

Quantité Standard:

1. conformément à l’européen EN12150 trempé verre standard  

2. conformément à la norme américaine ASTM1048  

3. conformément à la norme de verre GB 9963-1998 trempé  

4. conformément à la GB 17981-1999 chinois Standard trempé et le verre  

5. passer chinois Safety Glass Certification obligatoire (CCC), CCGI, CSI.

Emballage:




