SZG Cloisons de séparation en verre trempé clair de 1/2 pouce avec
canal - Verre de paroi de séparation avec usine et fabricant de canaux
U en Chine

Nous produisons du verre trempé de 8 mm a 12 mm pour la cloison de séparation, fournissons un rail en U
pour maintenir les panneaux de verre. Nous avons différents choix pour I'utilisation du verre pour la
cloison de séparation et différents types de canaux en U pour les besoins du client. Pour I'installation, il
faut d'abord installer le canal en U, puis fixer les panneaux de verre, le dernier consiste a utiliser un
panneau auto-adhésif pour joindre fermement le panneau de verre et le canal en u.




Avantages de la cloison en verre:

1. Expansion visuelle de I'espace et sensation de |égereté et d'immensité
2. 100% de sécurité, normalement en verre trempé ou feuilleté
3. Isolation phonique et transparence visuelle totale

4. Zonage de I'espace avec des colts minimes

5. Augmenter la quantité de lumiére naturelle




Choix du verre de séparation:

Nous pouvons produire différents types de verre pour cloison.
1. Verre trempé ou feuilleté clair

2. Verre dépoli

3. Verre imprimé

4. Verre dégradé

5. Verre isolé

6. Verre cannelé






Choix de piste de canal U:

Certificats de verre:

Notre fabrication de verre de cloison de séparation strictement sous le systeme de qualité international
ISO9001 et passe les normes de qualité suivantes:

1. Le verre trempé clair de 12 mm pour cloison est conforme a la norme CCC (certification obligatoire du
verre de sécurité chinois).

2. Le verre trempé clair de 12 mm pour cloison est conforme a la norme de qualité du verre trempé de la
Chine GB15763.2.

3. Le verre trempé clair de 12 mm pour cloison de séparation répond a la norme européenne de qualité de
verre de sécurité CE EN12150.

4. Le verre trempé clair de 12 mm pour cloison est conforme a la norme BS6206 de qualité du verre de
sécurité du marché britannique.



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
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Inspection:

Notre usine effectue une inspection minutieuse avant la livraison, pour garder tout le verre en bon état
apres l'arrivée du verre aux clients. Quelques images de référence voir ci-dessous:
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Référence du projet:

Voici la référence du canal U et du verre que nous fournissons a nos clients.
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