SGG 17,52 mm Fournisseur et fabricant de verre stratifié a faible é tre
en Chine

17,52 mm Faible E Stratifié renforcé Verre C'est une sorte de verre stratifié de haute sécurité. Il est lié par
intercalaire avec 2 feuilles de verre trempé de faible E. Peut-étre I'intercalaire sont PVB, EVA ou SGP. PVB
est une sorte de couche intermédiaire largement utilisée. Le verre stratifié trempé Low E a une
performance parfaite en économie d'énergie et pollution lumineuse. Il est donc largement utilisé dans les
murs-rideaux, la facade, la cloison et la balustrade.

Caractéristiques:

1. Sécurité: verre stratifié trempé Low E de 17,52 mm. lls combinent les avantages du verre trempé et
stratifié. Une fois que la rupture se produit, des fragments liés a la couche intercalaire, les fragments ne
tombent pas, ce qui empéche efficacement les fragments de nuire aux humains a cause de la chute des
bris de verre, afin d'assurer la sécurité personnelle.

2. preuve sonore: film PVB Il a une densité différente avec des panneaux de verre, arréte la transmission
du son. Une fenétre standard isolée avec une couche de verre feuilleté aurait une sorte de son autour de la
transmission de 32-35, un contréle de son trés amélioré a partir d'une vitre ordinaire non laminée.

3. Economie d'énergie: Le verre feuilleté de construction en revétement PVB peut réduire efficacement la
transmission de la lumiére du soleil et la consommation d'énergie de I'air conditionné

4.Anti Light Pollution: On peut réduire la transmission de la lumiere du Soleil. Il aura donc une bonne
performance en matiere de pollution lumineuse.

Le verre 5.3LOW-E possede de bonnes propriétés optiques. Le verre Low-E a une grande transmittance de
la lumiere du soleil dans la lumiére visible, jusqu'a 80% ou plus. Alors que le taux de réflexion est trés
faible, ce qui le rend comparé au verre revétu traditionnel, les propriétés optiques ont grandement
amélioré

Application:

Fenétre en verre a faible hauteur, porte en verre a faible hauteur, Faible facade en verre E, Panneau en
verre a faible hauteur

Quels sont les avantages du verre stratifié a faible teneur en E?

Lorsque la chaleur ou I'énergie lumineuse est absorbée par le verre, elle est soit convertie en bougeant de
I'air, soit en direction de la surface du verre. Améliore I'efficacité énergétique de votre maison, réduisant

ainsi la quantité d'énergie que vous utilisez. Le verre stratifié trempé et faible est plus efficace. Dans le
méme temps, il conserve également les avantages de la stratification renforcée.


https://www.sggglassmanufacturer.com/fr/products/Tempered-Laminated-Glass.htm

Détails de I'image de 17,52 mm verre stratifié a faible E tempéré:
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Furnace Cooler Tempered Glass
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Fast Cooling === Toughened Glass
Slow Cooling =—» Heat Strengthed Glass

Package & Chargement:









