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Verre de porte de douche également nommé verre de cabine de douche, verre de porte de salle de bain,
verre de salle de douche, verre de baignoire, etc. verre de sécurité trempé, avec la couleur commune
en clair, givré, bronze, dégradé, etc. Certains clients choisissent un revêtement de nettoyage facile sur le
verre de la porte de douche, pour rendre la porte de douche beaucoup plus pratique à utiliser.

https://www.sggglassmanufacturer.com/fr/products/Tempered-glass.htm


Type de verre de porte de douche (plat et courbé):

Nous pouvons produire des vitres pour portes de douche plates et courbes.



Traitement du verre de la porte de douche:

Le traitement du verre de la porte de douche comprend des bords polis, des découpes et des trous.



Choix de verre pour le verre de porte de douche:

1. Verre de porte de douche clair et faible en fer



2. Verre de porte de salle de bain givré



3. Verre de porte de douche texturé



4. Verre coloré de cabine de douche



5. Verre de salle de douche de couleur dégradée



Quincaillerie pour porte de douche:

Nous pouvons fournir tout le matériel pour la porte de douche, y compris la charnière, la pince à verre, la
poignée de porte, la bande d'eau, etc., un service personnalisé est disponible pour le matériel de porte de
douche.



Contrôle de qualité:

Le verre de porte de douche produit normalement par le verre de sécurité trempé, répond aux normes de
qualité nationales et internationales suivantes.

1. 3/8 porte de salle de douche en verre trempé givré conforme à la norme de verre de sécurité BS 6206
UK.

2. La porte de salle de douche en verre trempé givré 3/8 est conforme à la norme européenne de verre de
sécurité EN 12150 CE.

3. La porte de la salle de douche en verre trempé givré 3/8 répond à la certification obligatoire du verre de
sécurité chinois (CCC) et à la norme ISO 9001 et à la norme de verre de sécurité de construction en Chine
GB15763.2.



Inspection:

Notre usine organise une inspection complète avant la livraison, accueille chaleureusement les clients pour
organiser l'équipe d'inspection dans notre usine. Notre inspection à l'intérieur de l'usine comprend la taille,
l'épaisseur, la planéité, les bords, les trous, les découpes, etc.




