Systeme de garde-corps en aluminium en aluminium en verre
stratifié de 8 + 8 mm

Verre pour systeme de garde-corps

Verre laminé trempé de 8 + 8mm /17.52mm est fabriqué en collant du film de colle de résine PVB
(Polyvinyl Butryral) entre deux morceaux de feuille de verre trempé de 8 mm, puis chauffant, le pressant
et les lier ensemble pour créer du produit en verre composé. La résistance aux chocs en verre stratifiée
est plusieurs fois supérieure a celle du verre a feuille ordinaire. En raison de I'adhérence du film de colle
PVB, méme lorsque le verre se brise, ses fragments continuent de se lier sur le film mince et ne feront pas
de mal aux personnes et la surface du verre fragmenté reste propre et lisse, ce qui empéche efficacement
les fragments de la pénétration ou de la chute, assure ainsi la sécurité humaine.



https://www.sggglassmanufacturer.com/fr/products/8mm-8mm-clear-tempered-laminated-glass-17.14mm-clear-toughened-laminated-glass-17.52mm-clear-tempere.html

Matériel pour le systeme de garde-corps

La balustrade encadrée en acier inoxydable et la conception de garde-corps sans cadre peuvent étre une
base personnalisée sur votre demande.
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Aluminium U Channel

Sous-sol du canal U en aluminium
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Applications

Mandrail d'escalier
Balustrade de balcon
Balustrade de pont

Cléture de piscine



Bienvenue a nous envoyer une enquéte avec vos besoins en détail et vos questions.



