SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- Verre bombé Clear HS 8MM

Verre incurvé transparent trempé a la chaleur de 8mm est un genre de verre de sécurité
qui a tous les avantages de Verre trempé incurvé clair de 8mm. Qui plus est, le verre incurvé
transparent trempé a la chaleur peut éviter I'auto-explosion du verre trempé apres l'installation.
Premierement, apres avoir terminé les processus de coupe, de polissage des bords, de percage de trous,
etc., nous placons la passe de verre dans un four tempéré, dont la température est presque égale a un
point de ramollissement du verre de 700 degrés, puis refroidit rapidement. Une fois trempées, les feuilles
de verre seraient environ 4 a 5 fois plus dures qu’auparavant. Ensuite, le verre est placé dans le four de
trempe thermique pour un test de trempe thermique.

Images de verre HScurved claires de 8 mm:


http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-curved-tempered-glass-8mm-clear-curved-toughened-glass-8mm-curved-toughened-glass.html#.XBIXVdszapo

Normes de qualité du verre SZG:

1. Certification obligatoire en verre de sécurité chinois (CCC) et ISO 9001.
2. BS 6206certificat de la norme britannique sur les verres de sécurité.

3. Certificat CE de norme européenne sur le verre de sécurité.
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Qu'est-ce qu'un «test imbibé de chaleur»?

Le test de trempage a la chaleur (HST) est un processus apres le revenu du verre. Le verre sera placé dans
le four de trempage apres avoir été trempé. Le verre trempé a forte teneur en nickel pourrait étre
artificiellement brisé dans le four de trempe thermique, de sorte qu'il puisse éviter I'auto-explosion apres
I'installation.

Equipements de production:






Avantages communs du verre HS transparent et du verre trempé transparent:

1.HighStrength: Comparé a Verre float clair 8mm (verre non trempé), le verre trempé HScurved
transparent de 8 mm est 4 ~ 5 fois plus dur. |l peut supporter des impacts plus lourds.

2.HighSafety: Lorsque le panneau de verre est brisé, il se transforme en petits morceaux cubiques qui
peuvent réduire les blessures des personnes.

3.Transparence: vous pouvez profiter d'une vue dégagée lorsque vous regardez a travers un verre trempé
transparent courbé de 8 mm.



http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/Clear-Float-Glass-8mm-Thickness-Price-In-China.html#.XBIXktszapo

Différence entre le verre HS et le verre trempé:

Le verre trempé a la chaleur est plus s(r que le verre trempé, car le verre HS peut éviter une explosion
apres l'installation.

Emballage et chargement:




Caractéristiques:
Nom du produit: verre courbé imbibé de chaleur de 8mmclear

Autres descriptions: verre bombé HS trempé transparent de 8mm, verre incurvé HST transparent de 8mm,
verre incurvé trempé a la chaleur de 8mm, etc.

Epaisseur: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, etc.
Taille: tailles personnalisées (tailles Jumbo y compris)
Services de traitement du verre: bord poli, trous, coins arrondis, découpes, entailles coupées, etc.

Livraison: 7-15 jours apres le dép6t recu, des services urgents sont disponibles.

Applications du verre courbé:
1.Balustrade, balustrade, main courante;
2. fenétres;

3.Portes

4. mur de séparation;
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