Fournisseur de verre trempé réfléchissant personnalisé personnalisé,
verre trempé réfléchissant bleu de 6mm, verre trempé de revétement
réfléchissant teinté en Chine.

Le verre trempé réfléchissant bleu de 6 mm recouvre un ou plusieurs films métalliques sur une surface en
verre. Le verre trempé réfléchissant bleu de 6 mm peut réduire I'accumulation de chaleur a l'intérieur. La
méme chose, car il peut extérieur du batiment florosité et poly chrome.




Shenzhen Sun Global Glass fournit des services de qualité sur mesure et de traitement, vous pouvez
personnaliser la taille, la couleur, la forme, etc. La taille maximale que nous pouvons produire est
3300mmx13000mm.



Le type de verre réfléchissant revétu

Le verre réfléchissant en ligne est également appelé verre réfléchissant a revétement dur. Le revétement
est appliqué lorsque la surface du verre flotté est encore chaude. Le revétement serait plus ferme que le
revétement du verre réfléchissant hors ligne.

Le verre réfléchissant hors ligne est également appelé verre réfléchissant a revétement doux. Le
processus de revétement est effectué apres la production de verre teinté bleu de 6 mm. Le verre
réfléchissant Off-line est plus facile a oxyder que le verre revétu Online. Ainsi, son revétement est toujours
utilisé comme couche interne de verre feuilleté, verre isolant, tel que le verre isolant réfléchissant low-e .
Les caractéristiques du verre trempé réfléchissant bleu de 6 mm

1) Le verre trempé réfléchissant de force est quatre a cing fois plus résistant que le verre réfléchissant
standard et ne se brise pas en éclats pointus en cas de défaillance.

2) Taux élevé de transmission de la lumiere visible, faible taux de réflexion, faible taux de rayonnement (e
&1t 0,1).

3) Evitez la pollution lumineuse et construisez un bon environnement écologique.

4) peut étre coupé, plié, trempé, renforcé thermiquement et stratifié sans affecter le revétement.

Applicatio de verre trempé réfléchissant bleu de 6mmn
Utilisez dans le mur du batiment, la cloison intérieure, la fenétre, etc.



Gamme de produits



Emballage & chargement

Chaque feuille de verre est séparée par un pouvoir anti-moisissure élevé et de qualité,

Avant I'emballage, chaque feuille de verre doit étre inspectée.

En utilisant un tout nouvel étui en contreplaqué résistant a la mer, avec une protection en mousse a
I'intérieur.

Chaque cas sera attaché par une ceinture en métal.



La certification
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