
11,52 millimetri ultra spessore del vetro stratificato temperato
trasparente, lastre di vetro stratificato 5 +5 mm + 1,52 SGP, temprato
vetro stratificato prezzo per metro quadrato, vetro temperato per
costruzioneing

11,52 millimetri vetro stratificato ultra chiaro è costituito da 5mm vetro temperato + 1,52 strati SGP con
forte coesione inserita sotto temperatura elevata e pressione temperato 5mm vetro +, secondo la
lavorazione del vetro temperato e vetro stratificato, e molto più durevole e sicurezza di un vetro normale .
Quando è rotto, le schegge che si attacchi al intercalare SGP e non disperdere.

Diverso dal vetro stratificato pvb e vetro stratificato sgp?

Il vetro laminato con pvb intercalare è comune, ma SGP interstrato è forza superiore pvb interstrato,
inoltre è buon utilizzato in male ambiente uragani resistenza.

Il campione di vetro stratificato temperato ultra chiaro





Caratteristiche:

 1, estremamente alta sicurezza: l'intarsiato vetro stratificato in edifici sarà ancora rimane completamente
nel telaio originale quando è colpito da qualsiasi forza esterna quando il vetro lass si rompe. La persona
non sarà ferita dagli schizzi di frammenti di vetro.
2, materiale architettonico a risparmio energetico.
3, di esplosione e di resistenza della pallottola: quando sono adottati molti strati intermedi, diversi tipi di
proiettile e a prova di esplosione possono essere ridotti.
4, Hurricane e resistenza terremoto: frammenti di vetro sarà non cadere a terra in tutto e rimarrà dove era
prima quando il vetro è rotto.
5, controllo acustico: pellicola SGP può ostacolare e assorbire il suono in modo da ridurre il rumore.
6, anti-radiazioni ultraviolette: può essere molto efficace bloccare i raggi ultravioletti della luce solare con
un tasso di blocco alto come oltre il 99% per evitare la radiazione ultravioletta.
7, materiale senso estetico per edifici.

Specifiche in vetro stratificato temperato da 11,52 mm:

Nome del vetro: vetro stratificato temperato da 11,52 mm
Spessore vetro: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5 mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10 mm, 12 + 12mm, 15 +



5mm, 19 + 19 millimetri etc.
Colore del vetro: trasparente, ultra chiaro, bronzo, grigio, blu, verde, nero, ecc
Spessore SGP: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm
Colore SGP: trasparente, verde, blu, latte, grigio, bronzo, rosso, ecc
Dimensione massima: 3300 * 1300mm
Caratteristica: 1. Sicurezza estremamente alta
2. Materiali da costruzione a risparmio energetico
3. Creare un senso estetico per gli edifici
4. Controllo del suono
5. Protezione UV
Elaborato: dimensioni del taglio, fori, bordo lucidato, temperato, laminato ecc.
Colore o dimensione: secondo il requisito del cliente

Applicazione:

In base alle leggi edilizie, il luogo deve utilizzare un vetro di sicurezza:
Recinzione e balaustra della banca.
Scuderie e balaustre ospedaliere.
Decorazione e sorveglianza del centro commerciale del supermercato.
Albergo installazione.
Architettonico e arredamento.
Applicazione edilizia residenziale e commerciale.



Qualità:
Il vetro laminato temperato trasparente da 11,52 mm soddisfa BS6206, standard di vetro di sicurezza del
Regno Unito
Vetro laminato temperato trasparente da 11,52 mm conforme allo standard europeo di vetro di sicurezza
EN12510 CE
Il vetro laminato temperato chiaro da 11,52mm incontra il vetro di sicurezza cinese CCC CE.



Linea di prodotti






