Vetro temperato trasparente SZG 12mm per recinzione campo da
tennis padel --- ringhiera in vetro, balaustra in vetro, ringhiera in vetro
CE EN12150 / BS 6206 standard qualita produttore e fabbrica

Ringhiera in vetro chiamata anche balaustra in vetro, parapetto in vetro, corrimano in vetro, balaustra in
vetro, ringhiera in vetro, recinzione in vetro, ecc., Per conferire agli edifici un aspetto elegante. | vetri
temperati 12mm per campo da tennis sono realizzati da Vetro temperato trasparente da 12 mm. Per
la recinzione del campo da tennis, i clienti normalmente scelgono il design con fori affusolati.
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https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/12mm-jumbo-size-clear-tempered-glass-12mm-jumbo-size-toughened-safety-glass-12mm-tempered-safety-gla.html#.XmC6fvkzYdU

Specifica:

1. Spessore del vetro: da 10 mm a 12 mm

2. Colore: chiaro, basso contenuto di ferro, blu, bronzo, verde, grigio, qualsiasi colore secondo RAL COLOR
o Pantone CHART.

3. Tipo di vetro: vetro temperato, vetro stratificato, vetro smerigliato, vetro serigrafato ecc.
4. Dimensioni: circa 2x3 m, dimensioni personalizzate in base al disegno dei clienti.

5. Altri dettagli del processo: bordi lucidati, fori, tacche ecc.



Dettagli elaborati sui fori:

Fori dal bordo al bordo del vetro =2,5 * spessore del vetro
Diametro fori =2 * spessore del vetro

Fori dal bordo al vetro Center=5 * spessore del vetro

Standard di vetro:



| nostri vetri per recinzione sono prodotti secondo il sistema di qualita ISO9001 e soddisfano i seguenti
standard nazionali e internazionali.

1. Vetro temperato da 12 mm per campo da tennis Conforme alla norma europea sugli occhiali di sicurezza
EN12150 CE

2. Vetro temperato da 12 mm per campo da tennis Conforme allo standard BS 6206 Gran Bretagna sugli
occhiali di sicurezza

3. Vetro temperato da 12 mm per campo da tennis Conforme allo standard nazionale GB15763.2

Vetro temperato da 4,12 mm per campo da tennis Conforme allo standard cinese sugli occhiali di sicurezza
CCC (30)
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Ispezione:



La nostra fabbrica esegue rigorose ispezioni interne prima della consegna, vedere i riferimenti come di
sequito:

Servizio accessori o allestimenti:

Se hai bisogno di accessori o raccordi per recinzione, inviaci la foto, forniremo i raccordi in base alle tue
esigenze.
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