
RISPARMIO ENERGETICO 17,52mm Low E CALORE RINFORZATO DI
VETRO LAMINATO + 15A + 10MM TEMPERATO CHIARO & HEAT SOAKED
TESTED

Di solito il make up di vetro isolante (IGU) è costruito con due pezzi di vetro e uno spazio aereo sigillato, si
riferisce anche come doppio vetro o doppio vetro (DGU). Il vetro coibentato era un elemento in vetro molto
comune negli edifici, grazie alle buone prestazioni in termini di risparmio energetico e isolamento acustico,
rispetto al vetro stratificato o al vetro temperato.

Le persone possono avere diverse configurazioni, come vetro isolante laminato, vetro isolante doppio
laminato, il substrato può essere vetro temperato, vetro rinforzato a caldo e vetro di prova imbevuto
di calore.

https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/Heat-strengthened-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/Heat-Soaked-Glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/Heat-Soaked-Glass.htm


Ad esempio Il vetro da 42,52mm laminato con doppio strato di silicone strutturale
sigillato ermeticamente unisce il seguente make up:

Out Liter: vetro low E con rinforzo termico da 8 mm (superficie n. 2 o superficie n. 4) + film
intercalare da 1,52 mm (il film intermedio può essere: film SGP, film PVB e film EVA) + vetro
temprato rinforzato con calore trasparente da 8 mm 

Spazio: 15mm Aria / Argon gas / Vuoto; distanziale in alluminio / spaziatore bordo caldo /
distanziale in acciaio inox
Inner Liter: 10mm di calore imbevuto di vetro temperato trasparente.



La fabbrica di Shenzhen Sun Global Glass può produrre vetro isolante OEM su richiesta del vetro, tutto lo
spessore finale del vetro e la sua resistenza saranno determinati sulla base dell'analisi della resistenza
del vetro e del calcolo strutturale del sistema da parte delle opere di cortina / porte / finestre e approvati
dall'architetto.

Caratteristiche:

1. Questa configurazione può essere applicata per l'esterno dove è la vetrata aerea o specifiche zone di
uragano in cui è richiesto un vetro di sicurezza per l'involucro esterno dell'edificio.
In particolare, il vetro mezzo temperato da 8 mm può evitare il rischio di rottura spontanea rispetto al
vetro temperato pieno, quando vengono applicati per vetro stratificato Low E temperato HS da 17,52mm
può essere più sicuro.

Il vetro rinforzato con calore low E da 2,8 mm può essere posizionato sulla superficie n. 2, tuttavia è
possibile ottenere prestazioni solari superiori posizionando il rivestimento sulla superficie n. 4 toccando lo
spazio aereo

3. I vetri isolanti laminati offrono numerosi vantaggi dalla protezione alla sicurezza ai miglioramenti
acustici.

Sono disponibili più opzioni di configurazione di vetro laminato isolante, ad eccezione del vetro temprato
rinforzato a caldo, il substrato in vetro può essere in vetro temperato o in vetro a prova di calore, tra cui:
vetro ultra chiaro, vetro trasparente, vetro low E , vetro serigrafico, vetro graduato (lumi livello), vetro
diffusore di luce, vetro acidato, ecc.

Applicazione: 

IGU di sicurezza (vetro isolante) Vetro laminato isolato utilizzato per parete in vetro doppio in alluminio,
barriera di sicurezza Igus (vetro isolante) Vetro laminato isolato utilizzato per parete in vetro a doppia
parete in alluminio, ecc.

Produzione di vetro smaltato doppio








