
Vetro stampato serigrafato di vetro di Sun globale 4mm - Qualsiasi
colore e disegno possono essere personalizzati in base al requisito dei
clienti.

Vetro stampato a 4 millimetri in silkscreen(Chiamato anche vetro da stampa serigrafica da 4 mm,

vetro temprato verniciato a schermo da 4 mm, vetro temperato a strisce di 4 mm, vetro temprato 4 mm

verniciato, vetro stampato 4 mm, vetro da stampa 4 mm, vetro verniciato 4 mm) applica un sottile strato

di vernice ceramica sul Vetro di 4mm Superficie adottando il processo di stampa serigrafica. La stampa di

vetri di vetro è l'uso di piastra di stampa dello schermo e l'uso di smalto di vetro, stampe decorative su

vetro. La vetrata di vetro conosciuta come inchiostri di vetro è i materiali di stampa di vetro e dal

materiale di colorazione, materiale di collegamento materiali miscelati pasta miscelata. Il vetro stampato

sta mettendo la stufa alla temperatura di 520 ~ 600 ℃ per la cottura, la stampa sulla superficie di vetro

della smalto può essere consolidata nel vetro, la formazione di modelli decorativi colorati.

Metodo del vetro di seta:

La serigrafia di vetro è un processo di lavorazione del vetro, ci sono due modi:

Schermo di seta manuale

Stampa a schermo con macchina

Processo di vetro di seta: 

Secondo il principio della stampa a schermo, inchiostro da stampa sulla superficie del vetro piano, e quindi

utilizzando misure di indurimento inchiostro, rendendo la ditta di progettazione e durevole. Il processo è il

seguente:

Stretching → dimensionamento → asciugatura → sviluppo → essiccazione

↓

Vetro piano → taglio → fresatura → lavaggio e asciugatura → stampa

↓

Sinterizzazione

Caratteristiche:

1. Caratteristiche temperate del vetro: il vetro stampato di seta dello schermo di 4mm è prodotto
attraverso il forno di tempera e appartenga a vetro di sicurezza temperato, 5 volte più difficile di Vetro
trasparente da 4mm trasparente.

2. Il colore non svanisce: il colore sul vetro di seta di 4mm non si sbiaderà per sempre anche rotto.

3. Varie scelte di colore: SGG forniscono tutti i colori basati su grafici PANTONE o RALCOLOR

http://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/clear-glass-sheet-4mm-suppliers.html#.WQBCyUV94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/4mm-clear-float-glass-China-factory.html#.WQBDQkV94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/it/products/4mm-clear-float-glass-China-factory.html#.WQBDQkV94dU


4. Real & Stampa vivida di immagini: il colore è il colore della copia basato sui grafici PANTONE o
RALCOLOR

5. Disegno di stampa: è sufficiente fornire il disegno CAD

Applicazioni:

Il vetro stampato di seta di 4 millimetri è ampiamente usato nella decorazione interna ed esterna
architettonica, nei mobili di vetro e nei prodotti di vetro elettronici.

Porte doccia in vetro 

Bicchiere Tavoli da tavolo

Parete divisoria in vetro.

Recinzione in vetro, ringhiera in vetro, balaustra in vetro ecc. 

Essere assemblati in vetro laminato 4mm + 4mm o vetro isolante 4mm + 4mm 

Specifiche:

1. spessore: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. Dimensione minima di stampa: 300x300mm
    Massima dimensione di stampa: 3300x12000mm

3. colori: qualsiasi colore personalizzato basato sulle tabelle Pantone o RAL

4. Fori, bordi, angolo di sicurezza in base al disegno e design dei clienti.

Qualità:

1. vetro stampato serigrafato 4mm soddisfa BS 6206 standard di vetro di sicurezza in UK.

2. vetro stampato serigrafato 4mm conforme alla norma EN 12150 CE del vetro europeo di sicurezza.

3. Vetro stampato serigrafato 4mm soddisfa la certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC)

Dettagli del prodotto per la stampa serigrafica di vetro 4mm:

Immagini del prodotto:



Linea di produzione:



Pacchetto e caricamento:



Progetti:

Vetro stampato serigrafato ad alta pixel 4mm per decorazione interiore e vetro in vetro.


