
SZG31.52mm防弾用強化合わせガラスなし---中国の防弾ガラスおよび防弾ガラスの製造業者および工場

防弾ガラスは通常のガラスとは異なりますが、完全に防弾であるガラスはないため、この種のガラスは防弾ガラスと呼ばれるべきです。強力な保護源を提供するために、「中間層」を備えた合わせガ
ラスの複数の層から作られています。

防弾ガラスはどのように機能しますか？

防弾ガラスは通常のガラスとは大きく異なり、高強度ガラスを何層にも重ねて構成されています。ガラスの層には、弾丸やその他の発射体による損傷を打ち消すための中間層が付いています。弾丸が
防弾ガラスに当たると、そのエネルギーは層全体に横方向に広がります。エネルギーはいくつかの異なるガラス片と中間層に分割され、広い領域に広がるため、すぐに吸収されます。弾丸の速度が非
常に遅くなるため、貫通するのに十分なエネルギーがなくなるか、そうすると大きなダメージを与えることができなくなります。ガラス板は壊れますが、中間層はそれらが離れて飛ぶのを防ぎます。
防弾ガラスを「エネルギー吸収」ガラスと考えれば、それがどのように機能するかがわかります。



仕様：

ガラスの厚さ：6mm + 6mm + 6mm合わせガラス、8mm + 8mm + 8mm合わせガラス、10mm + 10mm + 10mm合わせガラ
ス、12mm + 12mm + 12mm + 12mm合わせガラスなど

PVBの厚さ：0.38mm、0.76mm、1.14mm、1.52mmなど

ガラスの色：透明（通常）、着色

プロセス：強化されていない合わせガラス、平らな研磨エッジ

品質基準：CEヨーロッパ市場基準、SGCCUSA市場基準

応用：

現代の建物で広く使用されている防弾ガラス。エリアは以下のとおりです。



1.ウィンドウ

2.ドア

3.店頭

証明書：

当社の工場では、防弾合わせガラスをISO 9001品質システムに厳密に準拠して製造しており、次の規格に合格しています。

1.31.52mmの防弾ガラスは中国の建築用ガラス規格GB15763.2に適合しています。



2. 31.52mmの防弾ガラスは、中国の安全ガラス強制認証（CCC）に適合しています。

3.31.52mmの防弾ガラスはBS6206UK安全ガラス規格に適合しています。

4.31.52mmの防弾ガラスはEN12150CE欧州安全ガラス規格に適合しています。

工場検査：

当社の工場では、お客様の倉庫に到着した後、すべてのガラスが良好な状態にあることを確認するために、配送前に内部検査を厳格に行っています。以下の「参照」を参照してください。




