
SZGガラスメーカー - 建築用ガラス - 安全強化ガラスラーニング

10.76mm強化ガラス製レール 10.76mmで作られています 透明な焼き合わせガラス。強化ガラスは一種の安全ガラスであり、ガラスの破損による人身傷害を効果的に減
らすことができます。ガラスが壊れても、残屑がまだフィルムに付着して落下しないため、ガラスパネル全体はまだ完成しています。交換前に保護を提供する形状。その安全性のために、そ
れは近代的な建物で広く使用されています。

通知：
研磨エッジ、丸み付けコーナー、穴あけ穴、切り欠き、切欠きなどのすべての加工は、焼戻ししてから積層する前に完了しなければなりません。

SZGの利点10. 76mm強化ガラス製の欄干：
1.Safety：10.76ミリメートルの合わせガラスのレールが壊れても、残屑はまだフィルムに固執して落ちることはありません、ガラス全体は交換前に保護を提供するためにまだ完全な形になっ

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.Wnf_ElN96Uk


ているので、けがを減らすことができます。
選択のための2.Various色、PVBの色はカスタマイズすることができます。
3.高強度：10.76ミリリットルの合わせガラスの欄干は、通常の合わせガラスの欄干より約5倍硬いです。
4.サウンドプルーフ：PVBまたはSGPフィルムは、音の伝達をブロックすることができます、ラミネートガラスの手すりは、ノイズを低減することができます。
5.広い視界：10.76ミリメートルの透明なテンパリングされたラミネートガラスの手すりを通して、はっきりと見える。

仕様：
ガラスタイプ：10.76mm強化ガラス手すり
人気のある手すりの厚さ： 8.76mmガラス欄干、 17.52mm合わせガラス欄干 、8mmの強化ガラス製の欄干、10mmのガラスの柵、12mmの強化ガラスの柵など
構成：5mm強化ガラス+ PVBまたはSGPまたはEVAフィルム+ 5mm強化ガラス
形状：平らな合わせガラスまたは湾曲合わせガラス
深加工：磨かれたエッジ、ドリルホール、カットアウト、カットノッチ、丸コーナーなど
選択ガラスの色：透明ガラス、超透明ガラス、緑ガラス、青ガラス、青銅ガラス、グレーガラス、印刷色、曇りなど。
サイズ：カスタマイズサイズ

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8-76mm-clear-laminated-glass-balustrade-4-4mm-tempered-laminated-glass-railing-4-4-2-sandwich-toughe.html#.WngAHFN96Uk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/17.52mm-tempered-laminated-glass-railing-supplier-toughened-laminated-glass-railing-manufacturer.html#.Wnf_yFN96Uk


品質管理：  
今日では、合わせガラスが建築に広く使われています。ガラス欄干の品質をコントロールすることは非常に重要です。 Sun Global Glassによって製造された焼き合わせガラスは、以下の
基準を満たす。  
1.中国安全ガラス強制認証（CCC）およびISO 9001。  
2. BS 6206英国安全ガラス基準の証明書。    
3. EN 12150ヨーロッパ安全ガラス基準のCE証明書。
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