
SGG 10 MM 熱吸収強化ガラス - 安全建材

明確なフロート ガラス生産処理中にガラス ニッケル硫化介在物のリスク ・ ウェイトがあります。それは最終的に破裂につながることができます強化ガラスの内部応力が増えることが。この現象は、
非常にまれですが、それはまだ存在します。したがって熱浸漬テストは安全を改善するために非常に必要で役に立つソリューションです。

ガラスは、熱処理、これらのニッケルの硫化介在物は、時間と温度の関数として相変化を受けます。ガラスの中央緊張コアに近く、これらの介在物の拡張は自然破損につながるに十分なストレスにあ
ります。ガラスは、熱の浸透テスト、ガラスはオーブンで配置し 290℃±10℃ の温度にさらさ、この処理は一定時間持続する必要があります。様々 なガラスの厚さは、異なる時間を提供
する必要があります。通常 2 時間のドウェル時間は 5/1000 熱浸漬テスト ガラスの自然破損の可能性を減らすことができます。Thus 熱浸漬テストは、この事故を減らすために有用な方
法です。

ハッブル宇宙望遠鏡は SGG 10 MM 強化ガラス機能。

1. 5 倍高い強度比較を 10 MM のフロート ガラスに曲げ 

2. 良い暖房は太陽放射によって引き起こされる温度の急激な変化、熱衝撃性能。 

3. それが壊れているとき、は傷害の危険を減らします。 

4. ガラスの破裂を減らすためには、自分の建物をより安全であることができます。 



SGG は強化ガラス加工サービスです。

1. カスタマイズされたサイズまたは形状建設現場で測られます。四角形、多角形、円弧・円の図形。 

2.Cutout エッジを研磨、穴あけ/ 

3. コーティング シリコン コーティングや塗装などのエナメル、シルク スクリーン。

ガラス仕様を鍛えて SGG 熱浸漬テストします。

1. ガラスの厚さのオプション: 4 mm、5 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、15 mm、19 mm
2. ガラスのタイプ: フロート ガラス、超明確なフロート ガラス、染められたガラス、反射ガラス、酸エッチング ガラスなどをオフにします。
3. 任意カスタマイズ ガラスのサイズと形状が可能します。



4. 両方平面ガラスと曲面ガラスを行うことができます。
5.Packing: 内部発泡保護とブランドの新しい、使い古した木製ケース。

ハッブル宇宙望遠鏡は強化ガラスの品質基準  品質: 

1 10 MM 熱線吸収強化ガラスは、BS 6206 英国安全ガラス標準に準拠されています。 
2. 10 MM 熱浸したガラスは EN 12150 CE ヨーロッパ安全ガラス標準に準拠されています。 
3. 10 MM HST 強化ガラスは中国安全ガラス強制認証 (CCC) に準拠されています

アプリケーション:

ガラスのファサード
ガラス屋根
ガラス バイザー
ガラスの天窓
ガラスの手すり
ガラスの手すり
...




