
SGG フレームレスすりガラス ドア ガラス 8 MM 10 MM 12 MM ● CE 証明書付
き/EN12510/BS6206/ISO/CCC

曇らされたガラスのドア 酸エッチング ガラスやサンドブ ラスト ガラス製です。強化ガラスのドアをオフに比較それ同じセキュリティがその半透明の仕上げのためプライバシーを提供します。曇ら
されたガラスは、同時に、ドアを通って光が明確なビジョンを防止しましょう。曇らされたガラスも指紋の無料、それはガラスのドアをきれいにする時間を節約します。曇らされたガラスは、エッチ
ング、フルスクリーン酸や装飾や半透明の別の程度の霜パターンとプライバシー。

機能:

1. プライバシー: 曇らされたガラス強化ガラスのドアは半透明で、部屋の中の人の良いプライバシーを提供します。 

2. 光:  部屋の中にドアを通って光ガラス ドア許可を曇らされます。 

3. セキュリティ: フロスト ガラス ドア壊れたガラスから深刻な傷害からのガラスは、高強度と provent 人々 を活用

4. 装飾: 曇らされたガラスのドアは、多くのパターンをすることができます。つや消し半分ドット、ストライプのような文字、植物、または顧客からの OEM 設計。各フロスト ガラス基板上
のパターンもプライバシーの与える人々 の異なる程度。

5. その他: 強化フロスト ガラスの種類ガラスのドアは、曇らされたガラスのドア、サウンド証拠曇らされたガラスのドアなど、これらのガラスの利点を取ることができます.

曇らされたガラスのドアのタイプ:

-フルサイズ フロスト強化ガラス扉

-半画面フロスト強化ガラス扉

-パターンの曇らされたガラスのドア: ドット、ストライプ、文字、植物、その他のパターン

-つや消しのラミネート ガラスのドア

-つや消し断熱ガラスのドア

仕様:

ガラスの扉はガラス張りの単一のガラス ウィンドウで確認したり、ガラスを二重からします。 

単一のタイプのガラス扉の厚さ: 8 mm 10 mm 12 mm 等
Double 型のガラス扉の厚さ: 5 mm + 5 mm、6 mm + 6 mm、8 mm + 8 mm など
ガラスのドアの型をガラス: 強化ガラス扉、薄板にされたガラスのドア、断熱ガラスのドア
サイズ: カスタマイズされたサイズ 
プロセスの詳細: 磨かれた端、穴をあけるノッチをカット

品質管理:  

Sun Global Glass によって生成されたガラスのドアは、次の標準に準拠します。 



1. ガラス ドア満たす英国 BS6206 安全ガラス標準。  

2. ガラス扉 EN12150 CE ヨーロッパ安全ガラス標準を満たしています。

3. ガラスのドアは、中国安全ガラス強制認証 (CCC) と ISO 9001 を満たしています。

製品の詳細:

曇らされたガラスのドア ガラス 8 mm 10 mm 12 mm の製品写真:



曇らされたガラスのドア ガラス 8 mm 10 mm 12 mm のプロセスの詳細:

曇らされたガラスのドア ガラス 8 mm 10 mm 12 mm の生産ライン:



パッケージと読み込み:



私たちの約束は、受信するフロスト強化ドア ガラス 8 mm 10 mm 12 mm 私たちから高品質と安全性の条件です。 


