
競争力のある価格10ミリメートルベント強化スーパークリアガラス 

超白ガラス スーパークリアガラス、サファイアガラス、低鉄フロートガラスなど、高清浄ガラス、着色ガラス、高透明ガラスとしても知られている、透明低鉄フロートガラスの一種です。 4mm
から19mmまでの多様な厚さ。

深センSun Global Glass有限公司は、中国の信頼できる建築ガラスメーカーであり、拳のガラス製品の1つは湾曲したガラスであり、それは特別な別注設計の湾曲形状を有する。あなた
の4ミリメートル曲げテンパリングされた超透明ガラス、5ミリメートル超クリア曲面ガラス、6ミリメートル余分なクリアな曲げ焼戻しガラス、8ミリメートル曲げ強く低鉄ガラス、10ミリメー
トル超きれいな焼戻し曲げガラス、12ミリメートル曲がったサファイアガラス、15ミリメートル曲げ低鉄ガラス、19ミリメートル曲げられた超透明ガラス。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Low-Iron-Glass.htm


このセクションでは、個々のガラスパネル10ミリメートル余分明確な焼戻し曲がったガラスは、市場で最も人気のガラス製品の一つです、彼らは適用されています：

10ミリメートル超クリアカーブドガラスドア
10mm余分な明確な曲げ強化ガラス窓
10ミリメートル低鉄焼戻し曲げガラスのシャワードア、シャワーエンクロージャ
10mm余分な白の曲げ強化ガラス手すり
10ミリメートルテーパースーパーホワイト湾曲ガラスフェンス
10ミリメートル曲げ低鉄ガラスの欄干
...

また、次のような加工ガラスの製造にも使用できます。 

1.カーブ合わせガラス、あなたは21.52ミリメートル超透明な焼き戻し曲げられたガラス、ガラスの構成を持つことができます：
a。  10mm超クリアテンパリング曲面ガラス+ 1.52mm PVBフィルム+ 10mm超クリアテンパリング曲面ガラス;
b。 10mm余分な明瞭な焼戻し曲げガラス+ 1.52mm SGPフィルム+ 10mm余分な明澄焼戻しガラス

2.カーブした断熱ガラス： 

超クリアテンパリング曲面ガラスのガラス構成は：10mm超クリア曲げガラス+エアスペース/真空スペース/アルゴンスペース+ 10mm超クリア曲げガラス/他のガラス

3.Extraクリア酸エッチング曲げ強化ガラス

4.Scree印刷低鉄湾曲ガラス

仕様：

1.ガラスの名前：10ミリメートル超クリア曲げガラス（強化/焼戻し）

他の名前：10mm余分明確な曲げ焼戻しガラス、10mm超明確に強化曲げガラス、10mm低鉄焼戻し曲げガラス、10mm超クリア曲面ガラスなど

3.Glass size：クライアントから発行されたCAD図面ごとの別注のデザイン。参考のための標準サイズはありません。

4.さらに加工：穴あけ、切欠き、スクリーン印刷、酸エッチングされた曇り、サンドブラスト曇りなど。

5.曲げ焼き合わせガラスや曲げ焼き焼きガラスなどの製作に使用できます。

6.パッキング：各合板をコルク分離して耐水性のある新しい合板ケース。

特徴： 

1.低鉄強化曲面ガラスパネルは高い透明空間を提供し、湾曲したガラス窓、曲がったガラスのドア、湾曲したガラスのファサードなどを介して最大の太陽光が建物に入るようにする。

2.Ultra明確な強化ガラスは、曲げ強化ガラスドア、曲げ強化ガラスシャワードア、曲がったガラスの手すり、湾曲したガラスのフェンスなどの建物のインストール後、ほとんど自発的に破損して
います。他の強化ガラスと比較して、 。

3.耐熱強度、風荷重抵抗などの優れた性能

4.破損が発生した場合、破片は小さな立方体であり、人体への傷害を軽減することができる。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/21.52mm-HST-Ultra-clear-low-Iron-tempered-laminated-glass-10.10.4-heat-soaked-toughened-low-iron.html#.WwPyLaiWaUk
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/48.52mm-Double-Glazing-Unit-DGU-12mm-tempered-low-iron-glass-with-HST-15A-1010.4-tempered-laminated.html#.WwPyiqiWaUk


SZG 10mmウルトラクリアToughened曲線ガラスの利点：

高品質に基づいて1.Reasonable価格

2.Good生産材料：10mm超クリアフロートガラスの品質は自動グレード品質以上です

3.高生産効率

高品質に基づいて4.Reasonable価格

5.あなたが持つことができるより多くの熱処理サービス：

a.Heat強化ガラス：10mm超透明熱強化曲面ガラス
b。浸した試験用ガラスを熱くする：10mmの余分な透明な熱に浸した湾曲ガラス

6.生産品質基準：

すべてのSZG耐熱ガラスはEN12150-2規格に適合
b.ALL SZGラミネートガラスはEN14449品質規格に適合
c.ALL SZG絶縁ガラスはEN1279品質基準に適合d.ALL SZGグラスシャワードア/ガラスシャワーエンクロージャーは、EN14428品質基準
e。温水処理された防塵ガラスは、欧州規格EN14179を満たすことができます。
SZG曲線ガラス生産








