
フレームレス折りたたみガラスドアをスライディング

フレーム無し折りたたみ引き戸が薄いと控えめなトラック上で動作します。フレームは、滑らかな効率的な動作を提供するために、床内に凹設することができます。フレームレスのスライドドアは、
任意の空間に文字とスタイルを追加します。私たちのフレームレススライドドアは、お好みの側にスライドし、スタックに各ドアを可能にするために、フレーム内の個々のガラスパネルを持っていま
す。私たちのシステムは、測定することが行われています。カスタマイズは、フレームサイズ、ガラスの厚さと色合い、パネルサイズ、色を含みます。スライドドアはロック可能と耐候性があります。
機械的なロックが従事している場合は、耐候性ストリップは、システムの風と水の証拠を作成し、確保するために圧縮されています。



バイ折戸用ガラス

10ミリメートル強化ガラス強化ガラスは、単にその軟化温度以下に板ガラスを加熱し、突然冷たい空気のジェットでそれを冷却することにより行われます。それは、強力な圧縮応力と厳しい引張応
力と内部の下で外皮を結果。その結果、衝撃がガラスに適用される使用の安全性を確保するために表面に圧縮応力によって克服されるであろう。

焼戻し安全ガラスは、フロートガラスよりもはるかに高い耐熱衝撃性を有しています。フロートガラスのみ40Kの熱衝撃に耐えることができるのに対し、強化安全ガラスは、150K限りの熱衝撃
に耐えることができます。



焼き安全ガラスは、安全ガラスは、しかし、主に、道にそれが壊れると考えられています。それはそれはかなり深刻な怪我のリスクを減らす鈍いエッジ、小さな断片に突然粉々に壊れたときに、内部
の緊張の状態であるため。

強化ガラスのメリット

それは厳しいです

強化ガラスを製造するために使用される熱強化プロセスは、通常のガラスよりも、それははるかに強いことができます。強化ガラスは、強い風、吹くとバンプ、およびマイナー爆発からの直接的な影
響にも耐えることができます。



それの耐熱性

強化ガラスは、最大470度華氏の温度に耐えることができます。

それのクリスタルクリア

テンパリングは、強化ガラスはスーパータフになりますが、それはガラスの透明度に影響を与えることはありません。強化ガラスは、ガラスのドアで、それが便利になりた、クリスタルクリアな透明
です。

それは傷がつきやすいしません

強化ガラスは、熱的に厳しい作る製造プロセスはまた、傷がつきにくいことができます。これは、ガラスドア用強化ガラスの理想的な材料になります。



バイ折りたたみガラスドアの特性

1.すべてのアルミニウムプロファイルは、軽量、高強度、高衝撃靭性の利点を有する国際一般的なドア及び窓プロファイル6063t5あります。

2.高品質の耐荷重のアクセサリーは、ガラスの支持力を強化します。これは、2.6メートルの高さと0.8mmeter幅フロアガラスを負担することができます（通常のフレームレスバルコニー
の窓2.2メートルの高と0.5メートルの広いフロアガラスを負担することができます）



3.付属品プーリーは、高硬度、耐摩擦性と耐時効性の特性を有する炭素鋼軸受とPOM、で構成されています。プッシュとプルの数十万人にも耐えることができます。

4.単一のガラス四輪ストレス、三層主車輪2層の補助ホイール。

5.アプローチブリッジなしで、強調プーリは、マルチビームの開口部を介してジャンプしないであろう。非常に滑らかで滑りやすいです。

6.内蔵上下ビームに衝突防止ゴムストリップのユニークなデザインは、より大きなエクステントにフレームレスバルコニーの窓の押し込み過程でノイズ除去の問題を解決するために採用されています。
衝突防止ゴムストリップは、20年間の耐候性を確保し、真に自由に心配することができ、自動車のグレード原料EPDMを採用しています。

エッジクランプつの調整可能両面力7.三、フレキシブル調整は、厚い単層ガラス又は4 + 4を6-10mmに適用、5 + 5は、二層のガラス積層しました。ガラスは、両側に強調し、耐久性
に優れています。

8.隠しリベットの設計、増加したクリップのエッジプラスチック安全封筒、美しい、豪華な外観。

回転側シールには独自のロック機能設計があり、スイッチは一方で完成させることができる。操作や耐久性が簡単です。





折りたたみ式ドアのためのあなたの詳細要件は何ですか？あなたの詳細な照会を送ってください。


