
5 mm 熱強化ガラス

熱強化ガラスのプロセスはのよう実際に 強化ガラス、それらの間の違いは冷却時間強度ガラスが聞こえる完全ガラスよりも長い。熱アニール ガラスより強い 2 回について約 650-700 º
C. 熱強度は温度アニール ガラス。熱強化ガラスは、熱強化ガラスの場合 11000 に 20000 psi の範囲と比較すると 6000、9000 psi の表面圧縮を誘導することによって強
化されています。

熱強度ガラスの特長

1. その機械的強度は、アニール ガラスより約 1.6-2 倍です。 
2. 熱強度ガラス完璧な熱安定性、光透過率の平坦性はアニール ガラスの近くにあります。強化ガラスより熱強度ガラスの平坦度。
3. 熱強度ガラスは自然破損が存在しません。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Heat-strengthened-glass.htm


5 MM 熱強化ガラスのアプリケーション:

適用することができます積層ガラスの処理、最もアプリケーションは、ガラス カーテン壁、ガラス railling など。

熱強度ガラスとガラスとの違い 

1. 強度
熱強度が 2 倍のサイズと厚さが同じでアニール ガラスです。
完全ガラスは同じ大きさと厚さでアニール ガラスより強い 5 倍です。

2. 安全性 

熱強度ガラスは安全ガラス、フラグメントは sharp.will 人間の体に害を与えます。
ガラス安全ガラスの一種であります。フラグメントは、シャープではないです。

3. 自然破損 

熱強度ガラスの自発的なリスクが存在しません。
ガラスが自然のリスク

4. 表面の圧縮 

では 60 kpa 90kpa については、熱強度ガラスの圧縮
11kpa to20kpa については、完全な強化ガラスです。

製品の詳細: 





梱包。 




